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Тема: «Назначение и способы уплотнения бетонной смеси в формах. Устройство, принцип работы вибраторов, виброплощадок , виброштампов ».
    Проработать лекцию, выполнить схему, законспектировать в тетрадь.
    Фото работы прислать на почту.
Можно использовать интернет ресурсы.

Лекция.

	В соответствии с методами вибрационного уплотнения бетонных смесей машины и установки, предназначенные для выполнения этой операции, в свою очередь, подразделяются на машины поверхностного, глубинного и объемного уплотнения. 
Для поверхностного уплотнения бетонных смесей используют виброплиты (рис. 4.60, а) и виброрейки (рис. 4.60, б). Их применяют для уплотнения массивов бетонной смеси (подвижных и средней подвижности) толщиной до 200 mm.
Глубинное уплотнение бетонных смесей осуществляется специальными машинами — вибровозбудителями. Ими уплотняют бетонные смеси при сооружении монолитных конструкций.
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Наилучшее качество уплотнения бетонной смеси достигается при ее объемном уплотнении, которое осуществляется на вибрационных машинах (виброплощадках), обеспечивающих колебания в целом всей формы со смесью. Виброплощадки по направлению колебаний, сообщаемых форме, подразделяются на машины с горизонтально и вертикально направленными колебаниями.
 Виброплощадки с горизонтально направленными колебаниями применяются для формирования длинномерных тонкостенных изделий из бетонных смесей средней подвижности (рис. 4.61, а). Виброплощадки с вертикально направленными колебаниями применяются для формования толстостенных (до 0,5 м) изделий из бетонных смесей малой подвижности и жестких (рис. 4.61, б).
 По форме колебаний виброплощадки подразделяются на машины с гармоническими, бигармоническими, поличастотными и пространственными колебаниями. Наибольшее распространение получили машины с гармоническими колебаниями (рис. 4.61, а, б) и ударно-вибрационные (рис. 4.61, в). Второй тип машин позволяет формовать изделия из бетонных смесей с малой подвижностью и жестких. В последние годы применяются виброплощадки с пространственными колебаниями, которые достигаются за счет смещения оси одновального центробежного вибровозбудителя относительно центра тяжести машины.
       По конструктивному исполнению виброплощадки подразделяются на рамные и блочные. В рамных виброплощадках форма устанавливается на единую жесткую раму, на которой установлены вибровозбудители. В блочных виброплощадках каждый вибровозбудитель имеет свою небольшую самостоятельную раму.
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Наибольшее распространение получили виброплощадки с гармоническими вертикатьно направленными колебаниями блочной конструкции.
На рис. 4.62 приведена кинематическая схема такой виброплощадки, из которой видно, что все дебалансные валы двухвальных вибровозбудителей кинематически жестко связаны между собой посредством синхронизаторов и карданных валов.
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Puc. 4.60. CxeMbl MaLLMH ANs MOBEPXHOCTHOO YNMOTHEHUA GETOHHSX cMecen
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Puc. 4.81. Cxembl BUBpONMoLLaaokK:
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