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Регистрация лабораторного измерительного оборудования.
Поверка лабораторного измерительного оборудования проводится в целях получения достоверных результатов лабораторных испытаний.
Помещения производственной лаборатории должны быть оборудованы централизованным отоплением, хорошим освещением, необходимым испытательным оборудованием, средствами измерений, вспомогательным лабораторным оборудованием и необходимой мебелью.
Все оборудование и мебель должно имеет соответствующие паспорта и сертификаты.
Испытательное оборудование должно быть соответствующим образом отрегулировано, поверено или аттестовано или откалибровано.
Все измерительное оборудование предприятия регистрируется в таблице «Список измерительного оборудования».
Пример формы таблицы «Список измерительного оборудования»:
	№
п/п
	Наименование, тип (марка)
	Заводской (инвентарный)
номер
	Класс погрешности, цена дел.
	Диапазон измерений
	Место
установки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


В столбец 3 записывается заводской номер измерительного оборудования. Если заводской номер отсутствует, организация присваивает инвентарный номер. Инвентарный номер наносится на измерительное оборудование любым доступным способом, например, краской.
Первичная поверка лабораторного измерительного оборудования.
Первичную поверку не проходит лабораторное измерительное оборудование, при наличии документа, подтверждающего поверку. Чаще всего это штамп предприятия изготовителя в технической документации.
Таким образом подтверждением поверки может служить:
· штамп (клеймо) на измерительном оборудовании;
· штамп в технической документации;
· голограмма с кодом;
· «Свидетельство о поверке».
Импортное лабораторное измерительное оборудование так же необходимо поверять.
При покупке импортного лабораторного измерительного оборудования убедитесь, что данное оборудование включено в государственный реестр средств измерений.
В свидетельстве или в штампе, или в коде указывается дата проведения поверки и (или) дата следующей поверки.
По дате первичной поверки определяют сроки следующих периодических поверок.
Если лабораторное измерительное оборудование по результатам первичной или периодической поверки признано непригодным к применению, то выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствующая запись в технической документации. Непригодное к применению лабораторное измерительное оборудование изымается из обращения, списывается и утилизируется.
Периодическая поверка лабораторного измерительного оборудования.
Составляется График периодической поверки в декабре текущего года на следующий год. График согласовывается с организациями, привлекаемыми для поверки.
График периодической поверки имеет утвержденную единую форму, его можно скачать, введя соответствующий запрос в строку браузера, или запросить у организации, проводящей поверку.
За 15 дней до срока очередной поверки необходимо связаться с представителем организации для обсуждения условий поверки. В установленные сроки организовывается доставка измерительного оборудования и технической документации к каждой единице оборудования в организацию или предоставляется возможность проведения поверки на месте.
Измерительное оборудование перед поверкой надо очистить от пыли, грязи. На поверку предоставляется чистое, исправное оборудование.
После проведения поверки на каждую единицу измерительного оборудования можно прикрепить таблицу с информацией:
1. название;
2. заводской (инвентарный) номер;
3. номер документа о поверке;
4. дата проведения поверки;
5. дата проведения очередной поверки.
Документы на лабораторное измерительное оборудование.
На измерительное оборудование должен иметься паспорт и техническое описание. Хранить документы (паспорт и техническое описание) надо в отдельной подписанной папке.
На измерительное оборудование должны быть разработаны инструкции по технике безопасности и инструкции по эксплуатации. Инструкции по технике безопасности и инструкции по эксплуатации разрабатываются начальником производственной лаборатории, утверждаются руководителем предприятия.
Инструкции по технике безопасности и инструкции по эксплуатации должны находиться непосредственно возле оборудования.
Ответственность за эксплуатацию измерительного оборудования.
На предприятии должно быть лицо ответственное:
· за поддержание оборудования в рабочем состоянии;
· за управление оборудованием;
· за проведение своевременной поверки/аттестации/калибровки оборудования;
· за проведение текущего ремонта.
Сотрудники производственной лаборатории, эксплуатирующие измерительное оборудование, должны знать техническое описание, инструкцию по эксплуатации и инструкцию по технике безопасности.
В случае обнаружения неисправностей измерительного оборудования сотрудник производственной лаборатории обязан прекратить работу и сообщить о неисправности начальнику производственной лаборатории.
ЗАПРЕЩЕНО! Работать на неисправном или на не поверенном оборудовании.
За эксплуатацию неисправного оборудования сотрудник производственной лаборатории должен нести административную ответственность.
Ответственность за использование не исправного и не прошедшего поверку или аттестацию измерительного оборудования несет начальник производственной лаборатории.

Контрольные вопросы:
1.С какой целью проводятся поверка и аттестация измерительного оборудования?
2. Кто и какую ответственность несёт за эксплуатацию неисправного и не поверенного оборудования?
3. Что служит подтверждением поверки оборудования?
4. Назовите номер ГОСТа на поверку средств контроля. 
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