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Обратная связь: nata.markelycheva@yandex.гu

ТС -2   МДК 02.01.
Практическая работа № 11.
Тема: «Гипсоварочный котёл переодического действия».
Цель: построить схему гипсоварочного котла, описать принцип его работы.
2. Ю.А. Лоскутов «Механическое оборудование предприятий по производству вяжущих материалов».  стр. 325-327.
Можно пользоваться ресурсами интернет.
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Гипсоварочный котел предназначен для частичной дегидратации молотого гипса до полуводного гипса. Котел (рис. состоит из цилиндрического барабана 9 со сферическим дном 21 и четырех дымогарных труб- 20. На сварной металлоконструкции 10 смонтирована мешалка, состоящая из вала 5 и лопастей 1, приводимая во вращение электродвигателем 17 через редуктор 16 и коническую зубчатую передачу 12. Котел закрыт крышкой 18 с патрубком 3, через который удаляются пары воды. Готовый гипс выгружается через люк 8, перекрываемый специальным шибером 7 в бункер томления гипса. Котел смонтирован на трех металлических опорах. Нижняя часть котла замурована в кирпичную камеру (топку), из которой горячие газы поступают в промежуток между обмуровкой и обечайкой котла, а затем в дымовую трубу.
Для более равномерного прогрева гипса его перемешивают лопастями, укрепленными на вертикальном валу. Лопасть 2 установлена между жаровыми трубами, а лопасть 1 прикреплена к валу снизу. К нижней лопасти прикреплены отрезки тяжелых цепей, очищающих при вращении вала днище котла от оседающего гипса. Обмуровка 19 котла защищена снаружи сварным стальным кожухом 6. Промежуток между обмуровкой и кожухом для теплоизоляции заполнен шлаком. Для очистки жаровых труб и промежутка между котлом и обмуровкой в кожухе предусмотрены дверцы, а в обмуровке — окна, которые после чистки закладывают кирпичом.
 Котел загружается сырым гипсом с помощью двух шнеков 4, которые приводятся в движение от горизонтального вала 13 через цепную передачу 14. Установленные на горизонтальном (главном) валу 13 и валу 11 загрузочных шнеков кулачковые муфты 15 позволяют включать или выключать оба шнека одновременно или отдельно.
В рассмотренный гипсоварочный котел объемом 15,2 м3 одновременно загружается 14 т молотого сырого гипса. Температура варки 180—200 °С при средней продолжительности варки 90 мин. Мощность электродвигателя привода 20 кВт.
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