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ОП. 02 СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА 
от преподавателей Сидоровской Л.Л. и Кузьминой В.А.

Практическое занятие по теме: 
«Эскизы и рабочие чертежи деталей. Выполнение в ручной графике эскиза детали с натуры с нанесением размеров» 

1. Выполнить конспект темы в тетради (записать лекцию).

2. На листе в клетку (двойной лист расположить вертикально) вычертить эскиз детали по предложенному варианту.
Эскиз выполняется от руки (без линейки), в глазомерном масштабе.
Проставить все размеры.

3. Готовые работы (фото) прислать для проверки на электронную почту sidorovskayall@rambler.ru  или сообщением в контакте https://vk.com/id113593041
4. Срок выполнения работы 30.04.20
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Рис. 1

[image: C:\Users\user\Desktop\Карантин\25.03.20\Эскиз.png]Рис. 2


Лекция по теме
«Эскизы и рабочие чертежи деталей»

1 Основные понятия 

Деталью, в соответствии с ГОСТ 2.101–68, называется изделие, выполненное из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций.
Чертежом детали называется конструкторский документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.
Эскиз — документ, предназначенный для разового использования в производстве, содержащий изображение изделия и данные, необходимые для его изготовления и контроля. 
Изображение предмета на эскизе выполняется по правилам прямоугольного проецирования, но от руки с соблюдением глазомерного масштаба. 
По содержанию к эскизу предъявляются те же требования стандартов ЕСКД, что и к чертежу. 
Не смотря на то, что эскиз выполняется от руки, обводка изображений, штриховка, надписи, нанесение размеров должны быть выполнены на эскизе аккуратно и четко. Обычно эскизы выполняют на бумаге в клетку или миллиметровке, так как, используя вертикальные и горизонтальные линии клеток, удобно поводить линии построения изображений, соблюдая проекционную связь.

2 Основные требования к выполнению эскиза
При выполнении эскизов надо придерживаться следующих правил их выполнения:
1. Эскиз выполняется от руки.
2. Эскиз выполняется на любой бумаге, на листе любого размера, но в учебных целях листе в клетку.
3. Эскиз, согласно ГОСТ 2.104–68, оформляется внутренней рамкой чертежа, которая выполняется сплошной основной линией. С левой стороны оставляется поле для подшивки.
4. Эскиз надо выполнять хорошо отточенным твердо-мягким карандашом марки ТМ или М.
5. Эскизы выполняются в глазомерном масштабе, с сохранением пропорциональности между частями детали (шириной, высотой, длиной).
6. Эскиз должен быть четким и разборчивым; степень уменьшения или увеличения изображения на эскизе против натуральной величины детали определяется в зависимости от величины и сложности, а также от формата бумаги.
7. Количество видов (проекций) на эскизе, как и на чертеже, должно быть наименьшим, но достаточным для получения исчерпывающего представления о детали, причем на эскизе, как и на чертеже, между видами должна соблюдаться проекционная связь.
8. Виды (проекции) должны быть расположены равномерно на формате и должна учитываться возможность и удобство простановки размеров, чтобы изображения заняли лист на 75 %.
9.Эскиз требует тщательной проработки и соблюдения всех правил выполнения чертежей согласно ГОСТ 2.305–68.
10.На эскизах наносят все размеры, необходимые для изготовления детали, в соответствии с ГОСТ 2.307–68.
11.При выполнении эскиза рекомендуется соблюдать типы линий согласно ГОСТ 2.303–68; линии следует проводить одним нажатием карандаша, без повторов. 
12.Эскиз должен быть снабжен основной надписью по ГОСТ 2.104–68 с обязательным указание материала, из которого изготовлена деталь.
13.Каждой детали (вне зависимости от ее формы и размеров) должен соответствовать эскиз, выполненный на отдельном формате. 
14. Не разрешается упрощать форму детали, заменяя, например, коническую поверхность цилиндрической, наклонную плоскость горизонтальной (даже в случае очень малого угла наклона) и т. п.
Эскиз следует считать полноценным лишь в случае, если по нему можно выполнить рабочий чертеж детали или изготовить деталь без дополнительных пояснений.
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