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СОСТАВ ТОПЛИВА
Состав твердого и жидкого топлива. (Топливо состоит из горючей и  негорючей частей. К горючей части твердого и жидкого топлива относят углерод С, водород Н и серу S, а также условно кислород О и азот N, которые, как известно из химии, не горят. Поэтому горючая часть топлива называется условно горючей массой. Негорючую часть называют балластом топлива. Он состоит из влаги W и золы А. Зола представляет смесь минеральных веществ. Влага и зола попадают в топливо из недр земли, а также при транспортировке и хранения топлива на складах. Иногда из условно горючей массы топлива выделяют органическую массу, к которой относят С, Н, О и N.
Топливо в том виде, в каком оно поступает в топки и печи для сжигания, принято называть рабочей массой топлива, или просто рабочим топливом. В состав рабочего топлива входят все элементы условно горючей массы и балласт. Так как содержание влаги в рабочем топливе может колебаться в широких пределах, то состав топлива часто характеризуют в пересчете на сухую массу.
Состав рабочего топлива служит наиболее полной характеристикой топлива в том состоянии, в котором оно применяется непосредственно для сжигания. Поэтому в теплотехнических расчетах горения топлива состав его принимается в рабочем состоянии
Состав твердого и жидкого топлива выражается в % по весу. 
Зная какую-либо одну характеристику состава топлива, можно узнать другие характеристики, пользуясь формулами  для пересчета. Например, зная состав условно горючей массы и содержание
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балласта любого топлива, можно выразить состав рабочей массы этого топлива следующим образом : 
С P = C Г (100 – Б ) / 100
H P = H Г (100 – Б ) / 100
O P = O Г (100 – Б ) / 100
N P = N Г (100 – Б ) / 100
S P = S Г  (100 – Б ) / 100
где Б = А + W- балласт
Пример 1. Определить состав рабочей массы подмосковного угля, если условно горючая масса ею имеет следующий состав (в. %): Сг= 69,7; Нг = 4,9; Ог = 18,9; Nг = 1,4; Sг = 5,1. Балласт: Wр = 32 %; АР = 18,2%.
Определяем сначала содержание балласта; Б = WP+АР  = 32 -|- 18,2 = 50,2%. Затем по формулам  определяем состав рабочей массы подмосковного угля;
С P = C Г (100 – Б ) / 100 = 69,7 (100- 50,2) / 100 = 34,8 %
H P = H Г (100 – Б ) / 100= 4,9 (100- 50,2) / 100 = 2,4 %
O P = O Г (100 – Б ) / 100= 18,9 (100- 50,2) / 100 = 9,4 %
N P = N Г (100 – Б ) / 100= 1,4 (100- 50,2) / 100 = 0,7 %
S P = S Г  (100 – Б ) / 100= 5,1 (100- 50,2) / 100 = 2,5 %
Wр                                          = 32 %
АР                                                              =18,2%.
                                __________
                            Всего         100%

Состав газообразного топлива. Газообразное топливо тоже состоит из горючей и негорючей частей. В его состав могут входить следующие газы:
а)	горючие — окись углерода СО, водород Н2, метан СН4, этан С2Н6, пропан C3H8, бутан С4Н10 и др.;
б)	негорючие — азот N2, углекислый газ СО2 ,а иногда и сернистый газ S02.
Состав газообразного топлива выражают в % по объему .
Летучие вещества топлива. При нагревании топливо сначала разлагается на летучие горючие вещества и твердый остаток (кокс). В дальнейшем процесс горения топлива происходит как бы раздельно. Количество летучих горючих веществ в % от веса топлива (обычно обозначаемых Лг) является одной из основных его характеристик Топливо, содержащее много летучих веществ, например торф (Лг =70%), горит длинным пламенем; топливо с малым содержанием летучих веществ, например антрацит (Лг =4%), является короткопламенным топливом.
Особое значение имеет величина Лг при выборе топлива для заводских печей. Так, для шахтных печей применяют короткопламенное топливо, а для вращающихся печей при сжигании его в пылевидном состоянии лучше использовать длиннопламенное топливо.

