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                                     МДК 01.03  Профессиональный модуль: ПМ 01

	Практическое занятие № 17


Тема: Вычерчивание продольного разреза на миллиметровке

Цель: Выполнить. продольный разрез на миллиметровке.

Инструменты: Бумага А3, линейки, карандаши, ручки, миллиметровка.

Задание: Построить на миллиметровке продольный разрез коттеджа.  Так чтобы были видны конструкции дома. Лестницы, крыши, уровни потолка пола. Выбрать типы линий по толщине.


         [image: Как делать разрез здания – чертежи двухэтажных, одноэтажных и ...]

                [image: Форма дома]

Примеры выполнения  продольного,  поперечного разреза малоэтажного жилого дома.
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                                           Технология выполнения работы:
   
1.На существующем плане нужно начертить линию будущего продольного разреза. 

2.Линия должна проходить,  перпендикулярно  линии поперечного разреза ,через выгодные места дома. Через конструкцию лестницы, конструкцию крыши, второго света, перепады пола, потолка. 

3.После указания линии разреза приступить к вычерчиванию разреза на миллиметровке.

4. Разрез выполнить в том же масштабе, что и план, по законам ортогональных проекций.  
5.В разрезе залить черном цветом то что попало в разрез. (то что разрезалось) . 

6. Остальные видимые детали выполнить более тонкой линией. 
     
      7. Линии за окнами, за дверями, за стенами показывать не надо. Они  считаются  невидимыми.                                                                                                                              

     8. Линию земли подвести жирной линией черного цвета толщиной 2мм.
.
     9. Выявить градацию толщину линии:                                                                            

     Толщина линии попавшими в разрез 1мм.- 1,4мм.                                                

     Толщина линии видимого контура 0.70мм. -  0.60мм.                                                    

     Толщина размерных линий и невидимых контуров 0.40мм. – 0.30мм. 

         Порядок выполнения отчета по практической работе.

1.Выполнить задание. (Задание можно выполнить в графическом редакторе ArciCAD.)

2. Сфотографировать его. (Сохранить его в формате PDF)

3. Отправить в контакте  в группу сообщества  «Архитектура УСК»  преподавателей: Кудашова Е.И., Марсакова Н.Н., Заиженная К.А., Марсакова М.И. по ссылке: https://vk.com/club193279307
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