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Тема.  Нивелирование поверхности по квадратам.

1.Составление топографического плана.
1.1 Вычисление отметок вершин квадратов.
1.2 Проведение  горизонталей.
Учебный материал:  Геодезия: учебное пособие для вузов / Г.Г. Поклад, С.П. Гриднев. - М.: Академический Проект, 2007.  https://booksee.org/book/636690,  стр. 51-52, §21,      234 – 236,  § 88.      
Нивелирование поверхности по квадратам применяют для составления топографических планов  крупных масштабов (1:500 – 1:5000) с высотой сечения рельефа  (0,1- 0,5 м). С учетом требований строительства разбивают сетку квадратов  со сторонами от 10 до 100 м. На одну из вершин квадратов  передают отметку от пункта геодезической сети. Нивелир устанавливают примерно на середине сетки квадратов  и снимают отсчет по рейке, последовательно устанавливаемой на вершинах квадратов.  Предварительно вычерчивают журнал  нивелирования по квадратам с указанием номеров вершин квадратов.
 Для условия задания сетку  квадратов строят в масштабе 1:500 со стороной квадрата 20 м. (в масштабе 4 см).  Исходные данные, журнал.
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1. Вычислить горизонт прибора
ГП = Н1  + а1,                (1)
где     Н1 -  отметка вершины 1, принимается равной отметке пикета 0 из журнала нивелирования трассы;  а 1 – отсчет по рейке в точке 1, равный 2.77 м.
Пример.   Для  19 варианта отметка точки  1 равна Н1 = Н19=78.49 м.
ГП = 78.49+ 2.77  =  81.26 м.
2. Отметки вершин квадратов определяют по формуле
Нi  = ГП – ai                 (2)
где      i  - номер вершины квадратов; 
        аi  - отсчет  по рейке  установленной на вершие 
 Пример.  Для 19 варианта  ГП = 81.26 м.  По формуле  (2) 
Н2 = 81.26 – 2.52 =  78.74 м.
Н3 = 81.26 -  2.54 = 78.72 м.
Значения отметок записывают в журнале нивелирования около     соответствующих вершин.
   3 . Провести горизонтали, высота сечения рельефа  h = 0.5,  §21,  § 88 .  
Домашнее задание:
1.Кратко законспектировать и выучить тему (конспект должен быть в читаемом виде);
2. Построить план в виде сетки квадратов  со стороной  d = 20 (м)  на листе чертежной бумаги в масштабе 1:500  ( на бумаге  это будет 4 см ).
3. Провести горизонтали по отметкам вершин квадратов . (интерполируя по каждой стороне).
4 Оформить на листе  А4, очень аккуратно, (это документ для отчета).
5. Ответить на контрольные вопросы:
1. как вычисляется горизонт прибора?
1. как вычисляются отметки вершин квадратов?
-          что такое высота сечения рельефа?
     Результаты  выполнения данного задания  необходимо выслать   по электронной почте  по адресу:  d.o.geodezia@mail.ru
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