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Тема урока: Бескаркасные крупнопанельные здания:

Вопросы:
1.Общие сведения о бескаркасных крупнопанельных зданиях
2.Область применения зданий.
3.Конструкции наружных стеновых панелей
4.Конструктисные схемы зданий..
5.Стыки  стеновых панелей.
6.Основные конструктивные  элементы зданий
(надо просто повторить основные конструктивные элементы зданий
Дополнительная литература Уч. П.Г. Буга «Гражданские, промышленные здания» и Интернет.

Данный материал нужно выучить, разобраться в нём ,распечатать и вложить в конспект.

Самостоятельная работа: (оценочная)

Вычертить карнизный и парапетный узлы для  бескаркасных крупнопанельных зданий.

 Схемы разрезки стен домов из мелкоразмерных элементов (кирпич) требует больших затрат труда, не позволяет широко использовать средства автоматизации и механизации. Одним из путей повышения степени индустриализации строительного производства является строительство крупнопанельных домов.

Крупнопанельными называют дома, которые монтируются с заранее изготовленных крупноразмерных плоскостных элементов стен, перекрытий, покрытий. 
 Эти сборные конструкции (панели) имеют повышенную заводскую готовность - обработанные внешние и внутренние поверхности, встроенные окна и двери.
 По конструктивной схеме крупнопанельные дома делятся на бескаркасные и каркасные.
 Область применения бескаркасных зданий - преимущественно в массовом жилищном строительстве. 
Каркасные системы целесообразно использовать в строительстве общественных зданий, потому что эти системы дают возможность получить сравнительно большие объемы и площади помещений. 

Важным этапом проектирования крупнопанельных зданий является выбор схемы разрезания стен, Она зависит от вида дома, его размеров, условий монтажа. 
В бескаркасных домах наибольшее распространение получило однорядное разрезания стен, при котором высота панели соответствует высоте этажа с шириной панели на одну комнату или на две комнаты . 
 В каркасно-панельном строительстве чаще используют двухрядное разрезания (по высоте этажа размещается 2-е панели)
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Панель на одну комнату       панель на 2-е комнаты


Стеновые панели в зависимости от местоположения в доме могут быть внешними и внутренними, по характеру статической работы - несущими, и самонесущие. По конструктивному решению различают панели однослойные и многослойные.
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. Конструкции наружных стеновых панелей: а — однослойная, б — двухслойная, в —трехслойная; 1 — легкий бетон. 2 — несущий слой из железобетона, 3 — теплоизолирующий слой

Бескаркасные здания по сравнению с каркасными состоят из меньшего числа сборных элементов и отличаются простотой монтажа.
 В этих домах внешние и внутренние стены воспринимают все нагрузки, действующие на дом.
 Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается взаимной связью между панелями стен и перекрытий.

В бескаркасных зданиях различают следующие (конструктивные схемы) варианты опирания панелей перекрытий: на продольные несущие стены, на поперечные несущие стены, и опирание плит по контуру (см конструктивные схемы гражданских зданий-1-я практическая работа) 

Стыки стеновых панелей

Наиболее ответственными узлами в конструкции панельных домов являются стыки стеновых панелей между собой и панелями перекрытий. Стыки между панелями наружных стен должны быть герметичными
(т.е. иметь малую воздухопроницаемость и исключать проникновения атмосферной влаги внутрь конструкции),
1. не допускать образования конденсата в месте стыка (вследствие недостаточных теплозащитных свойств),
2. иметь достаточную прочность, чтобы охранять стык от появления в нем трещин.
3. Одновременно к стыкам предъявляются требования долговечности, звукоизоляции и простоты монтажа.

По расположению различают стыки горизонтальные и вертикальные. Вертикальные стыки по средством связей панелей между собой делят на пружноподатливи и жесткие (монолитные).



При устройстве пружноподатливого стыке панели соединяют с помощью стальных связей (накладок), привариваемых к закладным деталям панелей стыкуются. В паз, образованный четвертями, входит стеновая панель поперечной стены. Для герметизации стыка в его узкую щель заводят уплотненный кабель гернит на клеи или пароизол на мастике. С внешней стороны стык промазывают специальным мастикой - тиоколовой герметиком. Для изоляции от проникновения влаги из внутренней стороны стыка наклеивают на битумной мастике вертикальную полоску с одного слоя гидроизола или рубероида
. В вертикалный колодец стыка уставливают вкладыши и заполняют тяжелым бетоном.
 Более надежными являются жесткие монолитные стыки. Выполняются они с помощью выпущенных из элементов стальных петель сочетаются, которые соединяются при монтаже скобами из круглой стали диаметром 12 мм с последующим замоноличиванием бетоном. 
В вертикальных стыках панелей небольшой толщины применяют вкладыши из пенополистирола или минераловатных плит, обернутых пергаментом.
Герметизация от проникновения влаги и продувки достигается введением в конструкцию стыка упругой прокладки из пароизола, покрытого специальной мастикой. Воздушная полость, образующаяся внутри стыка, служит дренажным каналом, по которому падающая внутрь шва влага стекает вниз и выпускается на уровне цоколя наружу. 
В горизонтальных стыках верхнюю стеновую панель выкладывают на нижнюю на цементном растворе. Верхняя панель обычно имеет так называемый противодождевые барьер или зуб в виде гребня, закрывающая горизонтальный стык сверху. На наклонной части шва раствор не вкладывают, а создают воздушный зазор, в рамках которого прекращается капиллярный подсос влаги извне через раствор. С внешней стороны стык заполняют пароизолом или гернитом с покрытием их мастикой, герметизирует.

Соединение панелей внутренних стен осуществляется путем сварки сверху соединительных стержней диаметром 12 мм до деталей, которые закладываются. Вертикальные швы между панелями заполняют упругими прокладками из антисептированих мягких древесно-волокнистых плит, обернутых толем, а вертикальный канал заполняют мелкозернистым бетоном или раствором марки 100. Вследствие того, что материалы, применяются в стыках панельных стен, имеют разные физико-механические свойства, различную долговечность (часто намного меньше срок службы дома), особое значение имеет обеспечение высокого качества производства строительных работ и применения материалов с хорошими физико-механическими свойствами.

Конструкции горизонтальных и вертикальных стыков следует предусматривать однотипными, например, не допускается проектировать вертикальные стыки открытыми, а горизонтальные закрытыми и наоборот.
Открытый стык
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Рис.1 Заделка горизонтального «открытого» стыка
1.                             панели наружных стен;
2.                             покрытие грунтовочным составом;
3.                             герметизирующий и утепляющий вкладыш;
4.                             утепляющий вкладыш
5.                             утепляющий вкладыш.
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Рис.2 Заделка вертикального «открытого» стыка
1.                             панель внутренней стены;
2.                             цементный раствор;
3.                             слив из алюминия в местах пересечения вертикальных и горизонтальных стыков;
4.                             панели наружной стены;
5.                             утепляющий вкладыш;
6.                             воздухозащитная лента на клее;
7.                             водоотбойная лента;
8.                             покрытие грунтовочным составом.
В стыках открытого типа на торцевых поверхностях наружных стеновых панелей необходимо предусматривать гидрофобные покрытия.

Ступени в бескаркасных панельных домах выполняют из сборных железобетонных маршей и площадок в панелях поперечных стен, защищающих лестничную клетку, предусмотрены специальные закладные консоли. После монтажа и закрепления маршей стыки бетонируются с предыдущим обработкой против коррозии. Балконные железобетонные плиты опираются своей хвостовой частью на стеновую панель и скрепляются с помощью сварки выпуском арматуры с панелью перекрытия. Карнизные плиты крепятся к панели перекрытий, опираясь на стеновые панели.

Фундаменты бескаркасных панельных домов выполняются из сборных железобетонных блоков подушек и бетонных блоков, на которые выкладываются цокольные панели. В современном строительстве фундаменты под такие дома выполняются свайными
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