Приложение 1
Методические указания
 по выполнению практической работы по теме 
«Водоотведение зданий»
[bookmark: _GoBack]Практическая работа № ______ .
Построение аксонометрической схемы системы внутреннего водоотведения.
Цель:
· научиться выбирать систему и схему внутреннего водоотведения здания;
· научиться вычерчивать аксонометрическую схему системы внутреннего водоотведения здания.
Норма времени: 6 часов
Отчетный материал: Аксонометрическая схема внутреннего водоотведения
Теоретические основы:
Внутренняя канализационная сеть (К1) состоит из следующих элементов: сантехнических приборов с гидрозатворами, отводных труб, стояков, фасонных частей, выпусков, вытяжных труб и устройств для прочистки.
Конструирование системы внутреннего водоотведения:
1. Вначале на плане этажа наносят канализационные стояки (Ст К1-1, Ст К1-2 и т.д.), к которым присоединяют отводные трубопроводы от санитарно-технических приборов, (см.рис.7).
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2. Квартирные отводящие трубы задают конструктивно (без расчёта) диаметром 100 мм от унитазов и диаметром 50 мм от моек, умывальников и ванн с уклоном 0,04.
3. Все стояки на плане этажа переносятся на план подвала, подписываются, затем наносится магистраль, соединяющая стояки (см. рис. 8). Магистральная линия подписывается - К1.
4. Правила устройства выпусков изложены в СП 30.13330.2012. В жилых домах проектируют, как правило, один канализационный выпуск на секцию. При этом надо обращать внимание, чтобы расстояние между вводом водопровода диаметром до 200 мм и выпуском канализации должно быть не менее 1,5 м в свету, при параллельном их расположении.
5. Канализационная сеть в подвале должна быть проложена с уклоном в сторону выпуска. Канализационные трубы устанавливают с зазором 20 мм от стены для удобства заделки раструбов.
6. Затем переходят к построению аксонометрической схемы внутренней канализации (см. рис. 9).
7. Высота установки сантехнических приборов от уровня чистого пола:
· умывальники (до верха борта) - 800 мм;
· душевые поддоны (до верха борта) - 400 мм
· раковины и мойки (до верха борта) - 850 мм;
· ревизия (до оси) - 1000 мм
· ванны (до верха борта) - 600 мм.
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8. На сетях внутренней бытовой канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
- на стояках в нижнем и верхнем этажах;
- в жилых зданиях высотой 5 этажей и более — не реже чем через три этажа;
- в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более и под которыми нет устройств для прочистки;
- на поворотах сети;
- при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.
9. На горизонтальных участках сети канализации наибольшие допускаемые расстояния между ревизиями или прочистками надлежит принимать согласно СП 30.13330.2012. Прочистки можно собирать из прямых тройников с пробками-заглушками или поставить стандартные прочистки. Шаг прочисток принимают по СП 30.13330.2012.
10. Сети бытовой канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю илисборную вентиляционную шахту здания на высоту от плоской неэксплуатируемой кровли - 0,3 м;
от скатной кровли - 0,5 м.
11. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному трубопроводу не допускается.
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Отчет:
Аксонометрическая схема внутреннего водоотведения по варианту.
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