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	Направление укладки полотнищ относительно уклона
	При уклоне до 15 % -перпендикулярно, свыше 15 %- вдоль
	Визуальный
	В процессе работы

	Величина перекрытий полотнищ, мм (в боковых и торцевых швах)
	Не менее 100 при уклоне < 1,5 %; не менее 70 при уклоне > 1,5 % ; не менее 150 в торцевых. Для ПВХ-мембран в боковых швах -не менее 130 мм (но не менее 40 мм перекрытие крепежных элементов), для полотнищ шириной 2 м -140 мм; в торцевых швах не менее 70 мм.
	Визуальный
	В процессе работы

	Отсутствие складок, морщин
	Ровная поверхность покрытия. Для ПВХ-мембран допускается незначительная волнистость сразу после монтажа. В процессе эксплуатации выравнивается.
	Визуальный
	В процессе работы

	Качество выполнения сварных швов
	Отсутствие непроваров, пережогов, герметичность
	Визуальный
	В процессе работы

	Величина перекрытий полотнищ нижнего слоя покрытия через водораздел, м
	При наклейке вдоль ската не менее 1, при наклейке поперек ската не менее 0,25
	То же
	То же

	Прочность приклейки полотнищ к основанию и между слоями, кг/см2
	Не менее 1
	Методом
отрыва
	То же

	Подготовка рулонов к наклейке в холодный период
	Отогревание в течение не менее 20 ч при температуре не менее 15 °С
	Визуальный
	Зимой

	Наличие дополнительных слоев в местах примыканий (для битумных материалов )
	Не менее одного
	 
То же
	 
В процессе работы

	Величина перекрытия дополнительными слоями основного покрытия, мм
	Нижним дополнительным не менее 150, каждым последующим - не менее 100
	 
То же
	 
То же

	Влажность теплоизоляции, %
	Не более 5
	Влагомер
	То же

	Отклонение плоскости теплоизоляции или основания от заданного уклона, %
	Не более 0,2
	Измерительный
	После
укладки

	Отклонение толщины слоя теплоизоляции от проектной, %:
- из сборных элементов
	От минус 5 до +10, но не более 20 мм
	Толщиномер
	То же

	- из сыпучих материалов
	Не более 10
	
	

	Величина выступа между смежными элементами теплоизоляции, мм
	Не более 5
	То же
	То же

	Отклонение коэффициента уплотнения сыпучих материалов, %
	По проекту, но не более 5
	Расчетный
	В процессе работы

	Предельная величина зазора между смежными плитами теплоизоляции, мм: - при наклейке
	Не более 5
	Визуальный
	То же

	- при укладке насухо
	Не более 2
	То же
	То же

	Ширина ендовы по низу у воронки, м
	Не менее 0,6
	То же
	То же

	Наличие фартуков, колпаков и других защитных элементов
	По проекту
	То же
	То же

	Наличие НТД на материалы и изделия
	В соответствии с требованиями
	-
	То же
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