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Тема: Использование презентационного оборудования. Анимация и показ презентаций.
Практическое занятие №33

Цель: научить пользоваться презентационными оборудованиями
Оборудование: ПК, мультимедиа проектор
Программное обеспечение: Microsoft Office 2010: MS Power Point

Теоретические сведения к практической работе
Мультимедийный проектор представляет собой аппарат, обеспечивающий вывод (проецирование) на большой экран видео информации, поступающей от одного или нескольких внешних источников - компьютера, видеомагнитофона, спутникового ресивера, DVD-плеера, видеокамеры, телевизионного тюнера и т.п.
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Мультимедийный проектор.
Любой проектор может использоваться с внешним источником информации, однако в некоторых моделях предусмотрена возможность показа презентаций с записи на флэш-карту определённого (не слишком большого) объёма компьютерной информации. Это позволяет произвести видео показ без использования компьютера. Наличие PC-карты обязательно указывается в основных характеристиках проектора. 
Основные характеристики
· разрешающая способность (разрешение), 
· световой поток (яркость), 
· вес.
Дополнительными характеристиками мультимедийного проектора являются: 
· контрастность,
· равномерность освещения, 
· наличие ZOOM-объектива, 
· количество и типы входных и выходных разъёмов.
Разрешающая способность - данный параметр характеризует удобность видео картинки, создаваемой проектором, и определяется числом светящихся элементов - пикселей ЖКД или микрозеркал. По разрешающей способности проекторы обычно соответствуют видео картам, используемым в персональных компьютерах и рабочих станциях: 
VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024х780), SXGA (1280х1024), UXGA (1600x1200). В каждой паре чисел первое показывает число пикселей по горизонтали, а второе - по вертикали изображения.
Чем выше разрешение, тем меньше размеры светящихся элементов и более качественно изображение на экране. 
Рекомендуемое разрешение в зависимости от проецируемой информации:
· Компьютерные презентации, подготовленные с помощью Power Point, а также простая графика и крупные тексты SVGA (800x600)
· Видео и DVD-фильмы при проецировании на экран с диагональю до 3 м - SVGA (800x600)
· Таблицы, подготовленные в Exel, мелкие тексты, архитектурная графика - XGA (1024х780)
· Видео и DVD-фильмы при проецировании на экран с диагональю более 3 м - XGA (1024х780)
· CAD/CAM приложения, машино- и приборостроительные чертежи, географические карты и т.п. - SXGA (1280х1024)
Как правило, проекторы имеют возможность воспринимать сигнал с меньшим и с большим разрешением, чем номинальное, за счет использования компрессии (сжатия информации). При этом, естественно, происходят некоторые искажения картинки, зачастую заметные для глаза. Интенсивность этих искажений зависит от качества алгоритма компрессии, используемого в конкретном проекторе.
Наилучшая картинка получается в случае, когда разрешения компьютерной видео карты и проектора совпадают. Поэтому не следует пренебрегать возможностью лёгкой перенастройки разрешения видео карты компьютера. Что касается видео стандартов, то большинство проекторов поддерживают наиболее распространённые системы цветности PAL, SECAM, NTSC 3,58 и NTSC4,43. Новейшие модели, как правило, поддерживают формат HDTV - телевидение высокой чёткости.
Контрастность - это отношение максимальной освещенности контрольного экрана к минимальной при проецировании белого и черного поля соответственно. С этим показателем существует неопределенность, так как в паспортных данных проекторов иногда нет ссылок на стандарт изменения, и не понятно, относятся ли данные контрастности только к центру изображения или выведены по методике ANSI. Последняя предусматривает усреднение данных измерений по весьма распределенным зонам (без центральной) отдельно для белого и черного полей и вычисление отношения средних величин, которое в итоге редко превышает 150:1. Высокая контрастность особенно важна в условиях, когда проектор работает в освещённом помещении.
Равномерность освещения - показывает отношение минимальной освещенности (на периферии изображения) к максимальной (в его центре); в хороших проекторах этот показатель превышает 70%.
Наличие ZOOM-объектива
Большинство современных мультимедийных проекторов комплектуются вариообъективами с изменяемым фокусным расстоянием (так называмые, объективы с трансфокаторами, или ZOOM-объективы). Наличие ZOOM-объектива существенно упрощает подготовку к видео показам, т.к. позволяет менять размер изображения, не передвигая проектор. В наиболее совершенных моделях объективы оснащены электроприводами, позволяющими не только вручную, но и с пульта ДУ изменять масштаб изображения и регулировать фокусировку. Это качество, безусловно, удобно, особенно при потолочном креплении проектора.
Количество и типы входных и выходных разъёмов (панель соединений)
Проекторы могут достаточно сильно различаться составом панели соединений. Любой проектор имеет, по крайней мере, один компьютерный (RGB) или видео вход для соединения с внешним источником данных. Современные проекторы имеют достаточно развитую панель соединений, включающую: 
· 1 или 2 RGB входа, 
· 1 RGB выход для параллельного подключения компьютерного монитора,
· несколько портов для подключения видео источников.
 Как правило, мультимедиа и видео проекторы способны воспринимать как композитные (низкочастотные) видео сигналы, так и более качественные сигналы формата S-video. Поэтому проекторы имеют одну или две пары композитных и S-video разъёмов. Наиболее совершенные модели имеют также раздельные входы для компонентного видео сигнала, обеспечивающего наилучшее качество изображения. Компонентный сигнал может поступать от спутниковых тюнеров HDTV и от некоторых DVD-плееров, 1 или 2 аудио входа, последние модели проекторов оснащаются также входом для цифрового компьютерного сигнала (формата DVI).
Могут также присутствовать разъёмы для подключения компьютерной мыши, для управления проектором от внешнего компьютера (шины RS-232 или USB), для подключения внешнего аудио усилителя. 
Функциональные возможности
Современные мультимедийные проекторы имеют, как правило, стандартный набор функциональных возможностей, среди которых:
· наличие экранного меню и пульта дистанционного ИК управления (иногда такой пульт может превращаться в кабельный), 
· инверсия изображения по горизонтали и по вертикали, что позволяет использовать просветные экраны и потолочное крепление проектора, 
· возможность регулировки яркости, контрастности, чёткость изображения, 
· возможность настройки цветовой гаммы, 
· возможность подстройки под параметры входных компьютерных и видео сигналов, 
· возможность дистанционного управления курсором компьютера (так наз. инфракрасная экранная мышь) 
· возможность механической корректировки трапециидальных искажений изображения (выдвижные ножки или смещаемый объектив), 
· возможность выбора языка меню (к сожалению, русский, как правило, отсутствует).
Кроме того, некоторые проекторы имеют дополнительные функциональные возможности:
· стоп-кадр - возможность "заморозить" изображение, 
· "электронная лупа" - возможность сильного (до 30 раз) увеличения выделенного участка изображения, поступающего из компьютера, 
· функция "картинка в картинке" - возможность одновременного показа изображений, поступающих от двух независимых источников, 
· возможность электронной корректировки трапециидальных искажений изображения в вертикальной, а в последнее время - и в горизонтальной плоскости, 
· функция A/V MUTE - затемнение экрана и исключение звука, 
· функция «занавес» - открытие или закрытие части изображения, 
· встроенный слот для PC-карты, что даёт возможность проводить презентации без компьютера, 
· встроенный слот для опционной платы, обеспечивающей беспроводный приём управляющих и компьютерных сигналов, 
· лазерная указка, встроенная в пульт дистанционного управления, 
· функция IRIS - автоматическая подстройка яркости изображения в зависимости от освещённости помещения, 
· наличие экономичного режима работы (уменьшение светового потока на 15-20%, обеспечивающее увеличение срока службы лампы в 1,5-2 раза), 
· автоматическое управление режимом работы вентилятора в зависимости от температуры окружающей среды, 
· поддержка цифровых телевизионных стандартов DVT и HDTV (телевидение высокой чёткости), 
· возможность выбора формата изображения (4:3 или 16:9),
· запоминание установок проектора для большого количества источников сигнала, 
· возможность замены объектива и наличие сменных длиннофокусных и короткофокусных объективов, 
· возможность механического смещения объектива, что особенно важно при сведении изображений от нескольких проекторов, 
· наличие сетевого концентратора, обеспечивающего возможность включения проектора в локальную сеть, 
· встроенная программная защита от краж и несанкционированного использования, 
· специальную функцию для работы с интерактивными досками, 
· автоподсветка клавиш на панели управления, 
· возможность установки собственной заставки на экране.

Пульт дистанционного управления

1.Инфракрасный датчик ПДУ.
[image: Пульт]2.Кнопка включенья.
3.Кнопка выключения.
4.Электронная лупа
5.Затемнения экрана и исключения                              звука
6.
7.Отображения меню и выбора его
8.
9.Задает выбранный режим
10. Выход
11.
12.
13. Переключение на видео
14.Вход сигнала S-видео от                       видеоаппаратуры
15. Смена компьютера-1 на компьютер-2.
16.
17. Регулировка звука.
18. Режим работы лампы.
19. Выбор формата изображения
20. Установка изображения.
21.Помошь
22.Остановка изображения (заморозка) 
Разъемы и гнезда. 
[image: Гнезда]
1. COMPUTER IN/Component Input Connector (Mini D-Sub 15 pin)
2. MONITOR OUT Connector (Mini D-Sub 15 Pin)
3. PC CONTROL Port (DIN 8 Pin)
4. S-VIDEO IN Connector (Mini DIN 4 Pin)  
5. VIDEO IN Connector (RCA)
6. AUDIO Input Jacks L/R (RCA)
Пример подключения проектора.
[image: Подключение к компьютеру]

[image: Проектор]

Меры предосторожности перед началом эксплуатации
Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожара запрещается подвергать данное изделие воздействию влаги, в корпусе изделия присутствуют компоненты, находящиеся под высоким напряжением. Запрещается вскрывать корпус!    

Указания по технике безопасности
1. Прочтите руководство пользователя
После извлечения изделия из упаковочной тары внимательно прочтите руководство пользователя. 
Соблюдайте инструкции по эксплуатации и другие инструкции.
2. Источники питания
Данное устройство разрешается подключать только к такому типу источника питания, напряжение которого не превышает допустимого диапазона, указанного на маркировочной табличке и шнуре питания. 
3. Источник света
Запрещается смотреть в объектив во время работы лампы. Яркий свет, излучаемый лампой может повредить органы зрения.
4. Вентиляция
Отверстия в корпусе устройства предназначены для вентиляции устройства и обеспечивают надежную его работу и защиту от перегрева. 
Запрещается закрывать эти отверстия. Запрещается закрывать эти отверстия, помещая изделие на кровать, диван, подстилку или аналогичную поверхность.
Данное изделие запрещается размещать в закрытом пространстве, например, книжном шкафу или на встроенной полке, если не обеспечена достаточная вентиляция.
5. Источники тепла
Данное изделие следует располагать вдали от источников тепла, например, радиаторов, отопительных батарей, нагревательных плит и других устройств, излучающих тепло (в том числе усилителей).
6. Влага 
Запрещается эксплуатировать данное изделие вблизи источников воды и влаги. 
7. Очистка
Прежде чем приступить к очистке изделия, отсоедините его от розетки сети питания. Запрещается применять жидкие и аэрозольные моющие средства. Для очистки следует применять мягкую ткань.
8. Защита кабеля питания
Кабели питания следует прокладывать в местах, где на них невозможно будет наступить или передавить тяжелыми предметами. Особенное внимание нужно уделить вилкам, розеткам и местам соединения кабеля питания с устройством.
9. Перегрузка
Запрещается подключать чрезмерную нагрузку к розеткам сети питания; в целях снижения риска поражения электрическим током запрещается использовать полярную вилку с удлинительными шнурами, штепсельными или другими розетками, за исключением тех, которые оснащенны заземлением и в которые контакты вилки могут быть вставлены полностью, не допуская их обнажения. В противном случае существует опасность поражения электрическим током и возникновения пожара.
10.Запрещается устанавливать устройство в вертикальное положение 
Запрещается эксплуатировать изделие в вертикальном положении, проецируя изображение на потолок, что может привести к падению устройства.
Работа с проектором
1. Подключение проектора к компьютеру
1. Подключите шнур питания. 
Вставьте шнур питания в розетку AC IN на проекторе. 
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1. Снимите крышку объектива.
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2. Подсоедините VGA signal cable к системному блоку компьютера (видеокарта) и к проектору в гнездо COMPUTER IN. Монитор подключаем к проектору в гнездо MONITOR OUT
3. Включение питания. 
Нажмите кнопку ON/STANDBY. Питание включится, и следующие 3 индикатора загорятся зеленым цветом: ON, LAMP и FAN. Через короткий промежуток времени появится начальный экран.
Примечания
• Начальный экран через некоторое время исчезнет. Вы можете убрать начальный экран раньше, начав выполнение какой-либо операции. Вы также можете настроить конфигурацию через меню Установка дисплея так, чтобы начальный экран не показывался.
• При первом после покупки включении проектора, после того, как будет убран начальный экран, отобразится меню Язык.
Выключение питания
1Нажмите кнопку ON/STANDBY
На экране появится сообщение, подтверждающее ваше намерение выключить питание. Это сообщение через некоторое время исчезнет. (После того, как сообщение исчезнет, эта операция больше не действует.)
2Еще раз нажмите кнопку ON/STANDBY
Экран выключится, но внутренний охлаждающий вентилятор будет продолжать работать в течение еще некоторого времени. После этого проектор перейдет в режим ожидания.
Во время охлаждения индикатор LAMP мигает. В этом состоянии повторно включить питание нельзя.
После того, как индикатор LAMP погаснет, охлаждающий вентилятор продолжает работать в течение некоторого времени, чтобы удалить излишнее внутреннее тепло. Если вы торопитесь, в этом состоянии можно просто отключить шнур питания.

Содержание работы:
Задание №1.Ознакомится с мультимедийным проектором, его основные характеристики и функциональные возможности.

Задание №2. Подключите мультимедийный проектор к компьютеру или к другому  внешнему источнику (видеомагнитофон, спутниковый ресивер, DVD-плеер, видеокамера, телевизионный тюнер и т.п.).

Задание №3. Осуществить все необходимые настройки (например: язык меню, контрастность, четкость, трапецию и т.д.).

Задание №4. Продемонстрируйте приготовленный вами  учебно-демонстрационный материал (презентация, клип, фото, таблицы и тд.).  

Задание №5. Ответьте на вопросы
	1. Что такое мультимедийный проектор?
	

	2. Его основные характеристики.
	

	3. Его функциональные возможности.
	

	4. Перечислите его входные и выходные разъёмы.
	

	5. Расскажите о порядке подключения, включения и выключение мультимедийного проектора.
	

	6. Назовите преимущество мультимедийного проектора над другими проекционными аппаратами.
	

	7. Техника безопасности и правила эксплуатации при работе с мультимедийным проектором.
	



Задание №6. Сделайте вывод о проделанной работе

	

	

	

	



Порядок выполнения отчета по практической работе.
1. Познакомиться с теоретическими сведениями к практической работе.
2. Выполнить задание №5, 6 в Word, сохранить файл.
3. Сохраненный файл прислать на эл. почту  irina-umnova@rambler.ru 

 или в вконтакте (вступить в сообщество Информатика 2020 Умнова И.И. по ссылке 

https://vk.com/club190818294 ).
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