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Уважаемые, студенты!
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УДАЧИ!!!
 С уважение Е. Алпарова 


Особенности оклейки потолочных обоев
Импортные обои не нужно пропитывать клеем. Или намазывают клеем потолок – и клеят обои, или уже промазанные клеем полотна быстренько наклеивают на потолок. Если образовались пузыри, то их разглаживают очень аккуратно. Причем ни в коем случае не тряпкой, а резиновым валиком, от середины к краям. 
С отечественными обоями ситуация другая. Перед оклейкой их нужно обязательно пропитать клеем. Только осторожно. На этикетке написано, что обои «следует пропитывать 10 – 15 минут». Но через 10 минут необходимо проверить степень набухания обоев, поднимая угол. Если поднятый край опускается медленно, то это уже предел и необходимо приклеивать полотно. Иначе тиснение разойдется, обои могут порваться, и клеить уже будет нечего. Еще одна важная деталь. Ни в коем случае не используйте газеты перед оклеиванием поверхности обоями. Во-первых, теперь в качестве основы, как во всех цивилизованных странах, берут грунтовку. А во-вторых, через пару лет на обоях обязательно проступят желтые газетные пятна. 
Если вы всё же случайно испачкали потолок. С импортными обоями проще: пятно можно заново закрасить, вмятина со временем, согласно инструкции, «самоликвидируется». Что касается отечественных обоев, то ничего не поделаешь: придется переклеить пару полотен. Это легко и просто решается, если это специальные потолочные обои, а не первые попавшиеся под руку. Иначе их потом будет очень трудно содрать с потолка. Хорошо, если ваша рабочая одежда имеет множество карманов. Тогда ножницы и валик для обработки швов всегда будут при вас. 



Нанесение клея.
Клей густо наносят широкой кистью сначала на середину полотнища, затем аккуратно распределяют по всей поверхности. Слой клея на потолочных обоях должен быть равномерным. Дополнительное его нанесение всегда довольно проблематично.
Промазанное клеем полотно осторожно складывают. Начиная с торцевой стороны, делают складки глубиной примерно 30 см так, чтобы один слой клея соприкасался с другим. Получившаяся "гармошка" заканчивается полосой шириной тоже 30 см. С нее вы и начнете приклеивать полотно к потолку, постепенно раскладывая "гармошку". 
Сложенное таким способом полотно оставляют на несколько минут, для того чтобы клей впитался в бумагу, и она стала более податливой (за это время можно нанести клей еще на три-четыре полотна). Однако следите за тем, чтобы бумага не стала излишне мягкой, иначе она легко порвется.
1. Разведенный клей густо наносят на середину полотна. 
2. От середины полотна клей распределяют к одному из краев. 
3. Клей таким же образом наносят на другой край полотна. 
4. Делают складки глубиной 30 см так, чтобы один слой клея соприкасался с другим.
5. Так длинное полотно превращается в связку, которую удобно держать в руке.

Оклеивание.
Прежде чем вы подниметесь на помост, убедитесь, что ножницы, валик для обработки швов и обойная щетка у вас под рукой. Они понадобятся, чтобы приклеить полотно к потолку и тщательно его разгладить. Размягченные клеем обои становятся очень "чувствительными" и могут легко порваться. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и лучше управляться с "гармошкой" оклеивайте потолок с помощником. Тогда он придержит "гармошку" обоев, в то время Вы осторожно прикладываете верхний участок полотна к потолку, ориентируясь на контрольную линию. Затем этот отрезок обоев плотно прижимают и разглаживают щеткой по направлению от середины к краям.
В дальнейшем действуют так же, то есть расправляют складки "гармошки" и прикладывают к потолку один участок за другим, крепко прижимают и разглаживают щеткой. При этом следят за тем, чтобы край полотна точно совпадал с контрольной линией. Только так можно быть уверенным, что все остальные полотна лягут абсолютно прямо, то есть параллельно проведенной линии. Второе полотно укладывают по краю первого. Следите за тем, чтобы шов был чистым, и полотна подходили вплотную друг к другу.
Аккуратная стыковка со стеной достигается следующим образом: тупой стороной ножниц проводят по углу между стеной и потолком. Потом слегка отводят полотно и отрезают его по четко видимому излому. Линия отреза, в этом случае, будет ровной. В том месте, где подвешена люстра, делают крестообразный надрез, чтобы обои не морщинились.
Здесь не нужна точность до миллиметра, так как позже колпачок, прикрывающий крепление люстры к потолку, закроет и надрез в обоях. В том месте, где проходит выступ, надрезать край обоев настолько, чтобы дальше можно было клеить без натяжения.

Технология оклейки стен обоями
Определение места наклеивания первого полотна и направления оклейки 
Так как обои надо клеить последовательно, чтобы узор на каждом полотне подходил к узору предыдущего, размещение первого полотна очень важно, так как от этого зависит внешний вид выполненной работы.
 Узоры из маленьких редких орнаментов или узких полосочек проблем не представляют. Но прежде чем наклеивать сложный орнамент, следует тщательно выбрать начальную точку. 
Сложные узоры обычно лучше смотрятся, если общая обстановка симметрична, а полотна размещены так, что узор привлекает внимание зрителя к определённой зоне комнаты, например, к стене или поверхности над камином, к окну и т.д. 
Следует избегать приклеивания полос менее 150мм, так как их трудно приклеивать и выравнивать. 
Рассмотрим вариант, когда рисунок расположен не по центру рулона. В этом случае необходимо действовать следующим образом: 
На стене сделайте лёгкую метку карандашом, где будет находиться центр всего узора. 
Затем сделайте вторую метку слева на расстоянии, равном расстоянию между центром узора и левым краем рулона. Измерьте расстояние от левой метки до угла комнаты, разделите его на ширину рулона. Если остаток менее 150 мм, то метку необходимо сместить 
Наклейте первое полотно точно по левой разметке. Последующие полотна клейте встык. 
Размещение первого полотна по центру стены. Карандашом наметьте центр стены. Приложите один край рулона к метке и, поворачивая рулон, дойдите до угла, пока не останется менее одной ширины рулона. 
Если оставшееся расстояние равно или менее 150мм, то по метке следует выравнивать не край полотна, а середину. Если оставшееся расстояние равно или менее 150мм, то по метке следует выравнивать не край полотна, а середину. Если это расстояние более 150мм, то при оклеивании поверхности совмещайте левый край полотна с первоначальной меткой. ** Размещение первого полотна между двух окон. Ширина стены между двумя окнами определит размещение первого полотна обоев. 
1. Карандашом наметьте середину проема и поместите центр рулона по этой метке. 
2. Если с обеих сторон рулона остаются узкие полосы, то по метке лучше расположить край полос 
Размещение первого полотна над окном.
1. Карандашом наметьте середину участка стены над окном и к этой метке приложите край рулона. Поворачивая рулон, дойдите до края окна. 
2. Если рулон выступает за край окна на 150мм или менее, то при оклейке поверхности к метке прикладывайте не край рулона, а его середину.
Отбивка линии наклейки первого полотна 
1. Оклейка от угла комнаты. Ни в одном доме нет идеально вертикальных стен. И, если клеить обои, ориентируясь на линии стыков стен, то работа будет выглядеть неаккуратной, неопрятной. Для отбивки линии наклейки первого полотна необходимо использовать отвес или уровень. Груз отвеса должен свободно висеть. Если он касается пола или плинтуса, шнур слишком длинный. Шнур можно натереть мелом, сажей или синькой. Чтобы провести контрольную линию, отмерьте от угла расстояние, на 2 – 2,5 см меньше ширины обоев. Закрепите шнур у потолка и позвольте ему свободно свисать до тех пор, пока он не займет вертикального положения. Прижмите грузик к стене и, оттянув шнур, как струну, отпустите. У Вас получится ровная вертикальная черта, на которую вы будете ориентироваться при наклейке обоев.
2. Определив, место наклеивания первого куска обоев, разметьте вертикальную линию отвесом или при помощи уровня по левой метке наклейки
* Нанесение клея на обои (на поверхность) 
1. Клей на полосы наносится также как и при оклейке потолков обоями (см. Технология оклейки потолков обоями. *
2. Если на упаковке рулона имеется пиктограмма то клей наносится не на обои, а на стену.
Наклеивание первого полотна
Отрежьте от рулона полосу не меньше чем на 100 мм длиннее высоты стены — дополнительные миллиметры пойдут на подгонку у потолка и плинтуса. Начиная сверху и оставив около 50 мм на обрезку у потолка, выровняйте полосу так, чтобы край ее совпадал с вертикальной линией, проведенной по отвесу. После этого несильно прижмите верх полосы к стене, чтобы он только держался. Так как смоченные клеем обои легко растягиваются, старайтесь не тянуть за края полосы.
Разглаживание обоев у линии потолка. Короткими, направленными вверх движениями щетки-гладилки прижмите верхние несколько сантиметров обоев к стене у линии потолка, но не к самому потолку. Сделайте то же по всей ширине полосы, плотно прижимая обои щеткой, чтобы они приняли форму угла между потолком и стеной. Разглаживание верхней части полосы. Быстрыми легкими движениями щетки прижмите верхнюю часть полосы к стене, не доходя несколько сантиметров до верхнего края нижней половины. При этом могут образовываться пузырьки воздуха. Чтобы избавиться от них, осторожно отделите нижнюю часть полосы от стены, там, где образовалась складка, и щеткой разгладьте обои.
Приклеивание нижней части. Отогните нижнюю половину полосы и выровняйте ее по вертикальной линии до самого плинтуса. Приклейте, действуя легкими движениями щетки и избегая образования складок.
Разглаживание всей полосы.
Сильно прижимая щетку, разгладьте всю наклеенную полосу обоев, удаляя при этом образовавшиеся складки и добиваясь хорошей склейки обоев со стеной. Разглаживать обои рекомендуется от середины к краям и сверху вниз в направлениях, указанных стрелками на рисунке. Этим приемом удаляют воздух из-под обоев, оттесняя его к краям полосы. В завершение разгладьте всю поверхность полосы сильными вертикальными движениями щетки. Для разглаживания обоев применяется щетка-гладилка, можно использовать сухую губку или чистый валик. Разглаживайте обои при наклейке, не допуская образования между ними и стеной пузырей воздуха, особенно больших. Движениями щетки можно избавиться не только от крупных, но и от большинства мелких пузырей. Оставшиеся обычно исчезают, когда обои высохнут.
Наклеив полосу обоев и разгладив ее, прежде чем клей высохнет, чистой влажной губкой удалите клей, оставшийся на потолке, плинтусе и лицевой стороне самих обоев. Периодически отмывайте губку от клея. 
Прижмите обои к верхнему краю плинтуса, проведя по сгибу плинтуса поверх обоев тупой стороной ножниц. На обоях появится линия сгиба, соответствующая линии обрезки. Обрезка. Осторожно оттяните край обоев от стены и ножницами отрежьте лишнее, обозначенное линией обрезки. 
После чего прижмите полосу к стене и разгладьте щеткой. Повторите операции вверху, у потолка.
Вместо ножниц можно воспользоваться специальным ножом. При работе с виниловыми обоями нож особенно удобен там, где оттягивать полосу от стены неудобно, например, вокруг окна. Чтобы разрез получился ровным, рекомендуется в качестве направляющей использовать металлическую линейку. Нож должен быть острым.
Наклеивание последующих полотен. Подгонка.
Слегка приклейте новую полосу к стене примерно в 5мм от предыдущей. Переместите ее к уже наклеенной, прижимая ладони плотно к обоям и не касаясь краев, чтобы не растянуть их. Совместите узор на полосах, одновременно сдвигая края полос встык. 
Через 10-15 минут, когда клей подсохнет, плотно прижмите узким валиком края соседних полос друг к другу и к стене. Короткими движениями вверх-вниз перемещайте валик по шву, пока полностью не зафиксируете стык.
Не следует применять валик при наклейке текстурированных, ворсистых обоев, металлизированной фольги и других легкорвущихся покрытий; вместо него можно использовать мягкую губку. Производители обычно рекомендуют этот метод и для обоев с клеевой подложкой. 
Двойная подрезка. Используя линейку в качестве направляющей и нож, прорежьте соединение внахлест примерно по середине стыка. 
Таким образом, будут отделены две узкие полоски обоев: одна сверху и другая — под краем одного из соседних кусков.
Углубите разрез ножом, если полосы разделены не полностью, отделите узкий кусок сверху, затем вытяните внутреннюю полоску. Прижмите оба края разреза вместе с помощью губки. Завершите фиксацию валиком, если уверены, что он не повредит обои.
Возможные дефекты, причины их появления и способы устранения
Требования к качеству оклеенных поверхностей. На поверхностях, оклеенных обоями, не должно быть: 
- загрязнений, пятен, пузырей, перекосов и отслоений обоев от поверхности. 
- несовпадений рисунка на стыках полотнищ; - соединений обоев, наклеенных впритык, заметных с расстояния 2 м; 
- соединений обоев, наклеенных внахлёст, направленных против света; 
- заклейки обоями плинтусов, наличников, подставок электророзеток и выключателей;
	Дефекты
	Причина
	Способ устранения

	Полное или частичное отслаивание обоев около карнизов
	1. поверхность была ранее окрашена водным колером 
2. быстрое высыхание обоев от сквозняков или слишком высокой температуры в помещении. 
3. несоответствие клеевого состава плотности обоев
	1. отогнуть обои, растушевать набел, заново подклеить обои. 2. устранить сквозняки. 
3. применить клеевой состав нужной густоты.

	Пузыри, морщины
	1.замедленное высыхание 
2. низкая температура 
3. применение крепкого раствора при тонких обоях 
4. небрежное разглаживание 5. недостаточно выдержаны обои после нанесения клея.
	1. устранить причины недостаточной вентиляции помещения. 
2. повысить температуру в помещении. 
3.применять клей в соответствии с видом обоев. 
4. обои аккуратно переклеить. 5.выдерживать обои для набухания.

	Перекос полотнища
	Выполнение работ без отвеса 
	Первое полотнище приклеивать строго по отвесу.

	Несовпадение рисунка отдельных полотнищ 
	Плохая подгонка рисунка при наклеивании Не учтён раппорт рисунка при нарезке полотнищ
	Обои переклеить

	Утолщённый шов 
	1.Оклеивание по старым обоям без предварительной зачистки швов 
2.Наклейка плотных обоев внахлёст
	1.Обои переклеить 
2. плотные обои клеить впритык

	Видимость "ниток" швов 
	Обои наклеены внахлёст против света
	Обои переклеить, начиная от оконного проёма.

	Загрязнённость обоев, залитость кромок, просвечивание клея через обои 
	Неаккуратная работа при намазывании клеем
	Обои переклеить, выполнять работу аккуратно, соблюдая технологию.

	Разрыв обоев в углах стен 
	Заклеивание угла целым полотном
	Припуск полотнища обоев на смежную стену должен быть не более 2…3 см

	Отслаивание обоев у плинтусов и наличников 
	Не огрунтована поверхность у плинтусов и наличников перед наклейкой обоев
	Смазать клеем отставшие кромки, дать им набухнуть, подклеить и тщательно разгладить

	Просвечивание цвета нижележащего слоя 
	Плохое качество красителей, применённых при изготовлении обоев
	Заменить обои

	Твердые вкрапления под обоями 
	Плохо очищена поверхность перед оклейкой обоями Попадание мусора, грязи в клей
	Обои переклеить. Поверхность хорошо подготовить. Клей готовить в чистой ёмкости, закрывать при хранении.

	Рваная кромка 
	Плохая обрезка обоев
	Заново тщательно обрезать края.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	







фекты Причина Способ устранения Полное или частичное отслаивание обоев около карнизов 1. поверхность была ранее окрашена водным колером 2. быстрое высыхание обоев от сквозняков или слишком высокой температуры в помещении. 3. несоответствие клеевого состава плотности обоев 1. отогнуть обои, растушевать набел, заново подклеить обои. 2. устранить сквозняки. 3. применить клеевой состав нужной густоты. Пузыри, морщины 1.замедленное высыхание 2. низкая температура 3. применение крепкого раствора при тонких обоях 4. небрежное разглаживание 5. недостаточно выдержаны обои после нанесения клея. 1. устранить причины недостаточной вентиляции помещения. 2. повысить температуру в помещении. 3.применять клей в соответствии с видом обоев. 4. обои аккуратно переклеить. 5.выдерживать обои для набухания.
