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Изучите тему, напишите краткий конспект и ответьте на тест, выполненное задание вышлите на электронную почту: lubavuchka@ list.ru
Тема: Провешивание, устройство марок, маяков
При выполнении улучшенной и  высококачественной штукатурки 
на поверхности выполняют провешивание, при высококачественной устройство марок и маяков. 
Провешивание выполняют следующим способом. В верхнем углу на расстоянии 30-40 см от потолка и лузга забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола второй гвоздь, но так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5-1мм. [image: C:\Users\Олег\Pictures\tiema-vypolnieniie-shtukaturnykh-rabot-naniesieniie-obryzgha-ghrunta-nakryvki_6.jpeg]Если стены высотой 2.5-3м, то можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают три гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Аналогично забивают гвозди под второй маяк. В противоположном углу стены точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены  на толщину штукатурки забивают гвоздь, опускают с его шляпки шнур. Забивают внизу стены второй гвоздь, а затем и промежуточной. Забив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. По набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, затем по диагонали с гвоздя на гвоздь. Если под шнуром окажется выпуклость стены (шнур будет касаться стены), то на одной стороне необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной стены и шнуром было пространство, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по отвесу. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой,  т. е друг под другом. Уровнем с правилом провешивают так же как и отвесом. Негвоздимые стены и потолки провешивают теми же инструментами, но гвозди заменяют гипсовыми марками
[image: C:\Users\Олег\Pictures\img7.jpg] [image: C:\Users\Олег\Pictures\7d7otgks58.jpg]
Устройство марок 
Установить правило на шляпки  гвоздей практически невозможно, поэтому выполняют растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемыми марками. Наносят раствор или гипс диаметром 50-70мм выше уровня шляпок на 3-5мм.После схватывания раствора верх срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая  квадраты размером 30х30 или 40х40мм.
Верхняя часть марки должна быть срезана точно по шляпке гвоздя,  от этого зависит точность штукатурки.
[image: C:\Users\Олег\Pictures\img11.jpg]
Устройство маяков 
Выполнив устройство марок, приступают к устройству маяков.
Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз. Притирая раствор на уровне марок.    Раствор не должен попадать на марки, чтобы не образовывался дополнительный слой раствора. Легче выполнять маяки с помощью специального правила, которое изготовлено из сухой доски определенной длины и толщиной 35-40мм, шириной 100мм, которое на 10-15см короче высоты помещения, крепят гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом
После установки правила, наносят под него раствор или гипсовое тесто, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. Продвигая правило вверх вниз скользящими движениями притирают раствор, получая при этом ровную полосу раствора,  правило снимают после того как раствор будет полностью разровнен.
Среднее расстоянием между маяками = 1,5 – 2м может быть до 3м
Маяки могут быть инвентарными металлическими,  деревянными.
На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило 
с уровнем или отвесом
 [image: C:\Users\Олег\Pictures\img13.jpg]   [image: C:\Users\Олег\Pictures\294908a0f5acd95656318fe812b6bfb4.jpg] Рис. установка первого маяка
Маяки любых видов можно располагать не только вертикально, но и горизонтально по длине стен.
Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные – полностью или наполовину.
Чтобы получить вертикальные маяки – лузги, к устроенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т.е. к этой марке приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия правила на одной стене в самом углу останется полоса раствора или маяк, аналогично производится на смежной стороне и образуется лузг .
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Тест
	
2 уровень

	Инструкция к заданиям № 5– 10.
Закончите предложения. Вместо прочерка вставьте пропущенное слово
-ответ дан правильно и в полном объёме – 2 балла;
- ответ дан  правильно, но не в полном объёме – 1 балл;
- ответ дан неверно – 0 баллов

	1.Маяки бывают – __________________________________ 
_____________________________________________________

	2балла

	2. Концы наращиваемых драниц при подготовке деревянной поверхности соединяют ______________________________________
___________________________________________________________
	2балла

	3. Защитные средства при выполнении штукатурных работ ___________
____________________________________________________________
	2балла

	4. Разновидности раствора
а) для выступающих частей наружных стен ___________________
б) гипсовые перегородки _________________________________
в) для внутренних стен с повышенной влажностью_____________________
__________________________________________
	2балла

	5. Масляные пятна на поверхности перед оштукатуриванием удаляют ____________________________________________
	2балла

	6. Напряжение в переносных светильниках на строительном объекте
в сухом помещении_____________________________
	2балла
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