
Инструкционно - технологическая карта на выполнение улучшенной штукатурки по 
кирпичным поверхностям. 

 
Наименование операций Технология выполнения работы Эскиз Инструменты и 

приспособления 

1. Организация рабочего места Подготовить инструмент к 

работе. Он должен быть легким, 

удобным и исправным. 

Расположить в  зоне работы. Не 

допускать захламленность на 

рабочем месте. Иметь запас 

материалов на рабочий день. 

 

  

  

Сокол, ковш 

Шаульского, полутерки, 

правило, штукатурный 

молоток, сито, 

металлический ящик, 

столик, весло или боток, 

кисть (окамёлок), терка, 

штукатурная кельма, 

цементо-известковый 

раствор, вода, ведро для 

штукатура. 
2. Подготовка поверхности Очистить поверхность от 

наплывов раствора, при 

надобности смочить водой. 

 

 

 

 

 
 

 

Молоток, кисть, вода 



3. Нанесение обрызга Обрызг - первый слой 

штукатурки, толщина при 

нанесении вручную 3-5 мм, 

наносить ковшом 

Шаульского. Ящик 

расположить вблизи от 

места работы. Раствор 

забирают из ящика или 

ведра ковшом и наносят 

различными бросками в 

положении слева направо и 

справа налево. Во время 

броска ковш вывертывают и 

раствор рассеивается о край 

ковша. 

 

 

 
 

Ящик, ковш 

Шаульского, 

полутерок, кельма 

штукатурная. 

4. Нанесение грунта Грунт – второй слой 

штукатурного намета, раствор 

гуще, слой образует толщину 

штукатурки, набрасывать 

ковшом. 

 

 
 

 

 

 
 

Ящик, ковш, 
Шауральского, правило, 
полутерок, кельма, 
ведро. 



5. Разравнивание раствора Разравнивание производится 

полутерком так: его 

приставляют к поверхности, 

поднимают верхнее ребро и с 

нажимом ведут снизу вверх, там 

где раствора много - срезается и 

собирается на полотно, с 

полотна в ящик или ведро. 

Можно нанести на поверхность 

где нужен дополнительный 

намет. 

 

 

Полутерок, кельма, 
правило, ведро 

6. Нанесение накрывки Накрывка - последний слой 

штукатурки, раствор перед 

нанесением процеживают через 

сито. Раствор наносят ковшом 

на поверхность тонким слоем и 

разравнивают полутерками. 

 

 

Ящик, сито, весло, 
полутерок, ковш 
Шаульского, правило, 
ведро, кельма, 
штукатурная 

7. Затирка штукатурки Одной рукой берут  терку, 

прижимают к поверхности и 

делают круговые движения 

против часовой стрелки. . 

Поверхность периодически 

смачивается водой с помощью 

кисти. 

 

 

 

Кисть, терка, ведро 



 


