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08.05.2020. Лушникова Ф.Я. «mirlita1938@mal.ru»
Тема урока: 1.Основные конструкции каркасно-панельных зданий
2.Выолнить схему фундамента под здание с размерами в осях:1,2,3, -6м, в осях А,Б.В—6м, т.е. сетка колонн 6х6(м)
У вас есть все данные для этой работы
3. Выполняйте работу для Сидоровской Л.Л .(ленточный фундамент под здание по черчению) консультируйтесь у меня кто не может.
 Фундамент
Под колонны запроектирован фундамент стаканного типа (рис.1 ).
Выполняется схема расположения элементов фундамента. Указывается: подошва фундамента, подбетонка (под наружные стаканы) и цокольные панели. 
Глубина промерзания грунта — 1,600. 
Нормативная надбавка — 0,200. 
Отметка земли — минус 0,450. 
Глубина заложения подошвы фундамента — 2 метра.
H=1050, 900 мм
[image: ]L=1500, 1800 мм
B=550, 450 мм






             Рис. 1 Фундамент стаканного типа марка  фундаментов: 1Ф15.9,
1Ф 18.11. 15—это размер 1500х1500(мм)  18—это 1800х1800(мм)
9, 11-это высота фундамента: соответственно 900 и 1050  (мм)
Под крайние колонны  ставим фундамент размером 1500х1500 (мм) т.к. меньшая нагрузка, а под средние колонны ставим фундаменты размером 1800х1800 (мм). в вашей работе  по осям А и В –1500х1500 (мм),  по оси Б- фундамент размером 1800х1800(мм), фундаменты будут соединятся цокольными панелями, размеры которых будут равны шагу колонн.
У вас все данные ля практической работы.


[bookmark: _Toc27502944] Колонны
Колонну устанавливают в стакан фундамента и временно закрепляют с помощью клиновых вкладышей и двух подкосов. После этого колонну выверяют. В вертикальное положение колонну устанавливают с помощью теодолитов по двум осям. По мере монтажа колонны замоноличивают в стаканах фундаментов. Подкосы снимают с колонн после раскрепления каркаса ригелями и плитами.

[image: Безымянный2]
Рис. 2 Колонны
Таблица 1
Ведомость расхода материалов
	Марка элемента
	Класс бетона
	Расход
бетона, м³
	Расход стали,
кг
	Масса
элемента, т

	2КО 3.33-1.2
	20,5
	0,68
	104,09
	1,710

	2КД 3.33-1.1
	20,5
	0,69
	90,02
	1,744



2-это количество этажей ( значит колонна на 2-а этажа)
К- колонна.
 3- сечение колонны
  33- высота этажа (3.3м)    остальные цифры –это серия.

[bookmark: _Toc27502945]Ригеля
[image: rigel-rdp]Ригели монтируют после колонн. Перед монтажом, выпрямляют арматурные выпуски и закладные детали, ригели опирают на консоли колонн. На каждой ячейке здания монтируют вначале нижние, а затем верхние ригели. После выверки ригелей их опорные закладные детали приваривают прихваткой к закладным деталям консолей колонн.
h= 450 мм
b= 580, 432, 382 мм
L= 2660, 5660 мм

                                                                        Рис. 3 Ригель
Таблица 2 Ведомость расхода материалов
	Марка элемента
	Класс бетона
	Расход
бетона, м³
	Расход стали,
кг
	Масса
элемента, т

	РД 4.57-40АТУ
	20,5
	1,40
	109,0
	2,60

	РО 4.57-40
	30
	0,83
	136,9
	2,07

	РОЛ 4.27-40
	20,5
	0,35
	43,97
	0,88


Р-ригель,  Д –с 2-мя полками (средний), О- с одной полкой (крайний)
РОЛ—ригель лестничной клетки.   Остальные цифры это марка арматуры
[bookmark: _Toc27502946]Стены перегородки
Наружные стены выполняют из сборных железобетонных панелей. Панели изготавливают сплошными из керамзитобетона. Поперечные и продольные наружные стены соединяются между собой сваркой закладных деталей с последующим замоноличиванием стыков.
Размеры перегородок принимают соответственно 120 мм. Они служат для разделения помещения друг от друга. Перегородки санузлов выполнены из [image: Снимок]керамического кирпича, перегородки других помещений – из силикатного кирпича по однорядной системе перевязки на цементно-песчаном растворе.
L= 2980, 5980 мм
H= 585, 885, 1485, 1785 мм
B= 350 ммB


                                                                     Рис. 4 Стеновая панель
Таблица 3
Ведомость расхода материалов
	Марка элемента
	Класс бетона
	Расход
бетона, м³
	Расход стали,
кг
	Масса
элемента, т

	3ПС 51.90.3,5-л
	3,5
	0,19
	2,723
	0,26

	3ПС 51.60.3,5-л
	3,5
	0,12
	1,858
	0,18

	3ПС 51.150.3,5-л
	3,5
	0,31
	3,862
	0,44

	3ПС 51.180.3,5-л
	3,5
	0,37
	4,431
	0,53

	1ПС 60.6.3,5-6л
	3,5
	1,10
	30,26
	1,60

	1ПС 60.9.3,5-6л
	3,5
	1,67
	38,74
	2,39

	1ПС 60.15.3,5-6л
	3,5
	2,8
	42,61
	3,96

	1ПС 60.18.3,5-6л
	3,5
	3,36
	50,76
	4,76

	1ПС 30.6.3,5-6л
	3,5
	0,55
	11,43
	0,79

	1ПС 30.9.3,5-6л
	3,5
	0,83
	14,57
	1,20

	1ПС 30.15.3,5-6л
	3,5
	1,39
	20,91
	1,98

	1ПС 30.18.3,5-6л
	3,5
	1,68
	23,96
	2,37

	2ПС 3.18.3,5-л
	3,5
	0,16
	2,014
	0,24

	2ПС 6.18.3,5-л
	3,5
	0,33
	3,295
	0,47



3ПС 51.90.3.5—3 –это угловая стеновая панель,  51-длина  и ширина угла (начертите угол- это--стороны угла)  90—это высота панели ( высота панели может быто 1.5м, 1.8м, 1.2м) В марках размеры показывают в дм.
1ПС 60. 6.3,5  1- это рядовая панель, длина 6м  высота панели—600мм  35 –толщина панели
1 ПС 30.6.3,5     1- это рядовая панель , длина панели-3м.  высота панели—60см, 3.5- толщина панели.
1:2: 3- место расположения панели (1- рядовая, 2-простеночная, 3- угловая)
Вторая цифра –это длина панели в дм.
Третья цифра –это высота панели в дм.
Четвёртая цифра –это толщина панели в дм.
ПС  это стеновая панель
[bookmark: _Toc27502947] Плиты перекрытия и покрытия
Покрытия выполняются из плоских многопустотных плит, укладываемых в виде настила. В качестве плит покрытия и перекрытия используются плиты по серии 1.020.1 (рис. 5).
[image: Безымянный 3]Плиты укладывают на полки ригелей после того, как ригели приварят к консолям колонн. В каждой ячейке здания сначала укладывают связевые плиты нижнего, а затем верхнего этажа. Плиты перекрытий сначала первого, а затем второго этажей устанавливают после монтажа и приварки к полкам ригелей связевых плит в пролетах между кондукторами. Плиты устанавливают на слой раствора или цементно-песчаной пасты. Швы между плитами заделываются раствором.
L = 2650, 5650 мм
H = 220 мм
B = 1490, 1190 мм
Рис. 5 Круглопустотная опалубная , рплита
Марки плит Вы знаете: как в жилых зданиях с круглыми пустотами ,по месту расположения они делятся на: рядовые,  пристенные и связевые. Связевые располагаются по центру колонн. пристенные  у стен, а рядовые между ними.
Схема расположения плит у вас есть, но это будет другая работа.
[bookmark: _Toc27502948] Перемычки
[image: Безымянный 4]Перемычки используются для перекрытия оконных или дверных проемов в стенах и перегородках, для принятия нагрузки от вышерасположенной части стены и несущих конструкций. Перемычки применяют брусковые сборные ж/б,  укладывают по слою цементного раствора. Несущие перемычки опираются на стену не менее 250 мм с каждой стороны, самонесущие с каждой стороны проема на 125 мм, так же длина перемычек зависит от ширины проема. Перемычки подобраны по серии 1.038.1-1 выпуск 1. 
B= 120 мм
L= 1290, 1940 мм,  
H= 140, 65 мм
                 Рис.6 Перемычка  они могут быть несущими и несущими
Повторите перемычки гражданских зданий:
[bookmark: _Toc27502949]. Крыша
Крыша плоская, совмещенная, утепленная. Состоит из:
· рулонный ковер из 2-х слоев стеклорубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия δ=12мм;
· цементный раствор δ=20 мм;
· пенополистирол – 150 мм; пароизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике δ=8мм;железобетонная плита δ=220мм;
Таблица  на стеновые панели вам будет нужна  для  выполнения  Фасада
Материал берегите.
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