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Тема урока: Облицовка стен стеклянными и полистирольными плитками
Стеклянные плитки применяют для облицовки стен и перегородок в зданиях различного назначения. Стеклянные плитки размерами 150 x 150 и 150 x 75 мм, покрытые белой эмалью, предназначены для облицовки санитарных узлов, душевых, ванн. Плитки, покрытые цветной эмалью, используют при декоративной отделке помещений общественных зданий. До начала облицовки тыльную сторону стеклянных плиток обрабатывают, создавая шероховатую поверхность. Этим обеспечивают прочное сцепление плитки с основанием. Тыльную сторону стеклянных облицовочных плиток обмазывают горячим битумом марки БН-70/30 толщиной 1,5-2 мм и присыпают горячим крупнозернистым песком. После остывания образуется эластичная прослойка, предупреждающая отслоение облицовки и растрескивание плитки вследствие температурных перепадов и различных температурных деформаций стекла и бетона. Кроме того, плитки из прозрачного стекла покрывают битумом, если необходим черный цвет облицовки.
Шероховатость на тыльной стороне стеклянных плиток получают также обмазкой жидкого стекла плотностью 1550 кг/м3. В жидкое стекло добавляют кремне-фтористый натрий (15% от массы жидкого стекла), Ускоряющий твердение. Раствор наносят кистью на каждую плитку и присыпают сухим песком. Частицы песка, закрепленные жидким стеклом, обеспечивают прочное сцепление плитки с растворной прослойкой.
Если лицевая поверхность стеклянных плиток покрыта эмалью, растворная прослойка через них не просвечивает. При обработке плиток из прозрачного стекла в раствор жидкого стекла вносят известняковую муку, придающую облицовке светлый тон, а добавки щелочестойких красителей окрашивают ее в заданный цвет.
Поверхность под облицовку стеклянной плиткой готовят так же, как при отделке ее керамической плиткой.
Стеклянные плитки укладывают на цементных растворах, на кислотостойких растворах, затворенных на жидком стекле, а также на глинобитумных мастиках состава 1 : 1. Для предупреждения растрескивания уложенной плитки и отслоения ее от основания, вызванного различием температурных деформаций стекла и бетона, применяют тощие цементные растворы (состава 1 : 4 или 1 : 5), а в клеящие мастики вносят молотые добавки известняка или песка.
Технология работ и приемы укладки стеклянных плиток I (рис. 115) такие же, как при облицовке поверхности глазурованными керамическими плитками. В производственных зданиях облицовка из стеклянной плитки со швами, заполненными кислотостойкой мастикой, является химически стойкой защитой строительных конструкций от агрессивных воздействий среды.
Плитки из отходов витринного стекла - полосы шириной 70-100 мм различной длины. Грани нарезанных полос предварительно обтачивают на шлифовальном круге. С тыльной стороны их окрашивают за два раза масляной краской. После высыхания первого слоя краски наносят второй и присыпают крупнозернистым песком, образующим шероховатую поверхность.
Подготовленные таким образом полосы из витринного стекла устанавливают на цементном растворе с добавкой дисперсии ПВА или наклеивают на мастике ПЦ.
[image: Рис. 115. Облицовка стены стеклянной плиткой: 1 - укладываемая плитка, 2 - излишки выдавленного раствора, 3 - причальный шнур, 4 - лопатка]
Рис. 115. Облицовка стены стеклянной плиткой: 1 - укладываемая плитка, 2 - излишки выдавленного раствора, 3 - причальный шнур, 4 - лопатка
Плиткой, изготовленной из витринного стекла, облицовывают нижнюю часть стен в помещениях лестничных клеток, санитарных узлов, вестибюлей, а также при сопряжении полов из керамической плитки с оштукатуренными стенами.
Полистирольные плитки используют для облицовки внутренних стен и перегородок в помещениях жилых, общественных и производственных зданий.
До начала работы поверхности, подлежащие облицовке, очищают от грязи и пыли, удаляют пятна, проверяют ровность основания. Сортируют плитку по цветам и оттенкам, заготовляют неполномерные плитки, разрезая их ножовкой или зачищая кромки распила шлифовальной шкуркой.
Полистирольные плитки приклеивают канифольной, перхлорвиниловой, инденкумароновой, карбинольной, цементно-полистирольной мастиками. Мастики просвечиваются через небольшую толщину плитки, поэтому окраску связующего и наполнителя, определяющих цвет мастики, подбирают под цвет укладываемой плитки. При наклеивании темных плиток цвет мастики не влияет на внешний вид облицовки и поэтому можно использовать битумно-силикатную или известково-битумную маcтики.
Перед приклеиванием плитки подготовленную поверхность грунтуют слоем толщиной до 1 мм. Для огрунтовки используют мастику, предназначенную для наклеивания плитки. В зависимости от консистенции грунтовку наносят зубчатым шпателем или кистью. Одновременно грунтуют всю тыльную поверхность укладываемых плиток. Подсушив слой мастики в течение 5 мин, плитку укладывают и плотно прижимают, чтобы е бортик полностью прилегал к грунтовочному слою снования.
При работе с мастиками, приготовленными на лаках эмалях, поверхности, подлежащие облицовке, грунтуют а раза. После подсыхания первого слоя через 3-6 ч носят второй слой. Одновременно тыльную сторону укладываемых плиток также грунтуют и выдерживают, чтобы мастика загустела и подсохла. После чего плитки приклеивают к основанию.
Полистирольные плитки наклеивают горизонтальными рядами (снизу вверх и сверху вниз) или вертикальными рядами (справа налево или наоборот). Каждую плитку устанавливают впритык одну к другой. Обычно плитки начинают наклеивать в помещении от выступающих углов стен, чтобы неполномерные плитки устанавливались во внутренних, менее заметных углах.
Работы выполняет звено из двух человек. Один рабочий грунтует тыльную сторону плиток, другой их наклеивает. В ходе укладки проверяют качество облицовки двухметровой рейкой, уровнем и отвесом. Излишки мастики, выступившие из швов, пока она не засохла, снимают лезвием ножа. Засохшие потеки мастики смывают скипидаром, ацетоном или керосином.
Поверхности, облицованные полистирольной плиткой, по истечении 2 ч промывают теплой водой и вытирают ветошью.
1.Изучить тему.
2.Ответить на вопросы.
Контрольные вопросы.
а) Какие виды керамических плиток применяется для облицовки?
б) Какой формы выпускаются керамические плитки?
в) Каким требованиям должны соответствовать керамические плитки для облицовки?
г) Какие плитки используются для облицовки химических аппаратов и производственных помещений?
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