Старков С.В  s-stark@mail.ru

17.04.2020 МП21
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МДК 01.01 Технология изготовление столярных изделий. Технология столярно-монтажных работ.
ТЕМА: «Способы соединения щитов.»

Массивные однослойные щиты
Массивные однослойные щиты состоят из отдельных делянок, соединенных между собой по кромке, как правило, на гладкую футу с помощью клея. На рис. 4.4 представлены возможные способы соединения делянок щитов.
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Рис. 4.4. Способы соединения делянок щитов: а - на гладкую фугу; б, ж - в четверть; з - на рейку; г - в паз и гребень; д - в паз и треугольный гребень; е - в паз «ласточкин хвост»; з, и - «в закрой»
Прочность соединения на гладкую фугу не уступает прочности цельной древесины при скалывании вдоль волокон.
Следует иметь в виду, что массивные щиты после склеивания подвержены коробление, особенно в тех случаях, когда делянки, образующие щит, чрезмерно широки, а при подборе их не были учтены необходимые требования. Чтобы предупредить коробление щитов или свести его до минимума, в чертеже следует указывать способ набора делянок и их ширину, а также давать рекомендации на установку поперечных усиливающих брусков (шпонок, наконечников, ребер ит.д.).
Массивные щиты следует конструировать с таким расчетом, чтобы в них не возникали несимметричные нагрузки на клеевые соединения. Для этого в клееных конструкциях с каждой стороны от оси симметрии должно находиться одинаковое число слоев фанеры, шпона или другого листового материала. Кроме того, наклеиваемые слои должны быть, как правило, из древесины одной породы, одной толщины и иметь одинаковое направление волокон.
Следует учитывать также направление годичных слоев древесины склеиваемых делянок, чтобы коробление щитов было наименьшим. Для этого следует указывать число деталей (делянок), из которых должна быть склеена конструкция, а также направление волокон и годичных слоев древесины по отношению к соседним делянкам.
При конструировании щитов, склеенных на кромку, годичные слои соседних делянок следует располагать так, чтобы заболонь одной делянки примыкала к заболони другой или сердцевина одной делянки примыкала к сердце- вине другой, а левая пласть одной делянки совпадала с правой пластью другой.
При склеивании по пласти необходимо соблюдать следующие правила: правая пласть одной делянки склеивается с правой пластью соседней, левая пласть - с левой; направление годичных слоев в кромках соседних делянок должно быть противоположным. Для делянок, склеенных по кромке и пласти, следует придерживаться тех же правил.
Правило подбора делянок по годичным кольцам при склеивании щита не всегда выполнимо в заводских условиях. Поэтому формоустойчивости щитов следует достигать путем их склеивания из узких делянок и увеличения времени технологической выдержки для нормализации внутренних напряжений.
При наборе щитов из узких делянок коробление, связанное с неправильным расположением годичных слоев в смежных делянках, не столь заметно и укладывается в припуск на обработку щита. Если даже в смежных делянках волокна древесины окажутся расположенными так, что обе делянки начнут коробиться в одну сторону, то и в этом случае при небольшой ширине каждой из них общее коробление будет незначительным, конструируя массивные щиты, следует помнить, что чем уже делянки, из которых набран щит, тем устойчивее он против коробления.
Необходимо также учитывать анизотропию древесины, которая связана с неоднородностью строения древесины и определяет различие в механических свойствах вдоль и поперек волокон. Влияние анизотропии особенно сказывается на деталях, имеющих малую к большую ширину. Неравномерность строения в этом случае вызывает значительные внутренние неравномерные напряжения, которые приводят к короблению» деталей.
Не меньшее, если не большее влияние на формоустойчивость массивных щитов оказывает гигроскопичность древесины, то есть ее способность впитывать и отдавать влагу, меняя при этом линейные размеры элементов. Причем в разных направлениях этот процесс протекает не одинаково.
Для уменьшения продольного коробления длинных щитов, их следует набирать из делянок, составленных по длине, так, чтобы места соединения у смежных делянок не совпадали («в разбежку»). Такие щиты имеют отчетливо видимые места стыков, особенно после строгания. В зависимости от назначения щиты со стыкованными по длине делянками облицовывают, окрашивают, ставят в местах, не выходящих наружу, или используют в таком виде.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какое главное правило при склеивание щитов??
2. [bookmark: _GoBack]Что следует учитывать чтобы коробление щитов было минимальным?
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