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     Практическая работа № 33
Тема: «Методика подбора обеспыливающего оборудования»
Цель: Ознакомиться с методикой подбора обеспыливающего оборудования.
Ход работы:
	Для обеспыливания отходящих газов аспирационного воздуха и других источников пылевыделения на заводах по производству вяжущих веществ используют циклоны (на 1 ступени), рукавные и электрофильтры (на 2 ступени). Электрофильтры эффективно работают лишь при невысокой запыленности 10-15 г/м3 , а рукавные фильтры - 20 - 30 г/м3 . Когда распыленность газа высокая, используют дополнительные пылеосадительные устройства: аспирационные шахты у мельниц и пылеосадительные камеры у печей всех типов. Количество воздуха, проходящего через агрегат определяем по формуле:
где V - количество воздуха, проходящего через агрегат, м3 ;
Vуд - удельный расход воздуха на 1 кг продукции, м3;
Пчас- часовая производительность агрегата, кг;
F - площадь свободного сечения барабана агрегата, м2 ;
- скорость движения воздуха ,м/с.
Для шаровой мельницы после тонкого помола цемента
Подсос воздуха в аспирационную систему для мельниц с центральной загрузкой - 50%.
Объем аспирационного воздуха с учетом подсоса
Размеры шахты. Площадь поперечного сечения,
где F - площадь поперечного сечения шахты, м3,
V1 - объем аспирационного воздуха с учетом подсоса, м3/час.
- скорость движения воздуха ,м/с (принимаем равным 1,3 м/с).
Размер стороны шахты, параллельной оси мельницы определяем из соотношения,
где n - отношение сторон шахты, принимаем равным 2:3.
Высота шахты (от оси мельницы) определяется ее площадью и периметром в зависимости от гидравлического диаметра шахты,
где h - высота шахты, м
d - гидравлический диаметр шахты, м (для мельниц с центральной разгрузкой h=5,5dz)
Количество пыли, уносимое из аспирационной шахты:
где mу - масса пыли, кг;
с - концентрация пыли при выходе воздуха из шахты, 40 г/м3
Объем воздуха, проходящего через циклон:.
Количество пыли, выходящее из циклона,
где m1 - количество пыли, поступающее на последующую ступень очистки, кг.
К0 - степень очистки обеспыливающего оборудования (0,9).
Концентрация пыли в воздухе после циклона:
С = m1 / V2=162,8/(45103) =0,0036 кг/м3=3,6 г/м3
Объем воздуха, проходящего через фильтр обеспыливающего оборудования:
Количество пыли, выходящее из фильтра:
Концентрация пыли, выходящая из фильтра:
С3 = m3/ V3 = 1,628/(50103)=3,2 10 -5 кг/м3=0,032г/м3.
Количество воздуха, проходящего через вентилятор:
V4 = 1, 2* V3 = 1, 2 * 50103=60103 м3
Характеристика оборудования:
Циклон ЦН-15:
из 8 циклонов d = 800 мм;
производительность -46400 тыс. м3 /ч:
Электрофильтр Ц-23-3:
Площадь сечения активной зоны электрофильтра - 11,5 м2 ;
производительность - 70000 м3 /ч:
количество секций - 1 шт.;
число полей - 3.
Вентилятор ВД-15,5
производительность - 45000 м3 /ч:
мощность электродвигателя, кВт - 132.
Выбранное оборудование сводим в таблицу.
Таблица  Ведомость оборудования цеха
	

	Наименование, тип
	Кол-во
	Производительность, т/ч (м3/час)
	Коэффициент использования
	Мощность электродвигателя, кВт

	Фактическая
	Паспортная
	единицы
	общая
	

	Трубная мельница, 4х13,5
	3
	90
	100
	0,9

	Сепаратор центробежный
	6
	45
	4550
	1,0

	Элеватор
	3
	10
	30
	

	Весовой питатель
	3
	90
	100
	0,9

	Батарейный циклон
	3
	45000
	46400
	0,97

	Электрофильтр
	3
	50000
	70000
	0,71

	Вентилятор
	3
	60000
	65000
	0,92

	Итого:
	10533
	
	
	
	
	







