Задание на 10.04.20 для группы МП – 11 
ОП. 02 СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА 
[bookmark: _GoBack]от преподавателей Сидоровской Л.Л. и Кузьминой В.А.

Практическое занятие по теме: 
«Выполнение чертежа детали с построением разреза»

1. Выполнить конспект темы в тетради (записать всю лекцию).

2. В тетради в клетку вычертить два вида детали по чертежу (рисунок 1) с соблюдением размеров. Тетрадь разместить вертикально.
Размеры указаны в миллиметрах.
Масштаб изображения 1:1.
Вариант у всех одинаковый.

3. Выполнить простой фронтальный разрез.
Пример выполнения работы смотреть на рисунке 2.
У вас другая деталь и результат будет другой.

4. Готовые работы (фото) прислать для проверки на электронную почту sidorovskayall@rambler.ru  или сообщением в контакте https://vk.com/id113593041
[image: ]4. Срок выполнения работы 23.04.20
[image: Рис. 86. Комплексный чертеж детали]













Рис. 1 Задание для выполнения в тетради   Рис. 2 Пример выполнения работы

Лекция по теме 
«Изображения - виды, разрезы, сечения
ГОСТ 2.305-68 ЕСКД»

1 Видом называют изображение обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета.

[image: ] 


[image: C:\Users\user\Desktop\Техникум\Виды\1111111.bmp]

2.1 Основные виды.
Стандарт устанавливает шесть основных видов, которые получаются при проецировании предмета, помещенного внутрь куба, шесть граней которого принимают за плоскости проекций.

[image: ]

Основные виды, так же как и проекции, располагаются в проекционной связи. 
Число видов на чертеже выбирают минимальным, но достаточным для того, чтобы точно представить форму изображенного предмета. 
На видах, при необходимости, допускается показывать невидимые части поверхности предмета с помощью штриховых линий.
2.2 Выбор главного вида:
а) главный вид должен содержать наиболее полную информацию о форме и размерах детали;
б) необходимо учитывать рабочее положение детали;
в) на главном виде деталь располагается в соответствии с технологией её изготовления.

2. Разрез - проекция предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями для выявления его внутреннего устройства.
При выполнении разреза мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. 
На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.
[image: ]
2.1 Классификация разрезов
Разрез простой - разрез, выполненный одной секущей плоскостью.
В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяют на:
· горизонтальные
· вертикальные
· наклонные


2.1.1 Горизонтальные - разрезы, выполненные секущей плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций.
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[image: http://studepedia.org/img/baza2/1744096319108.files/image038.png]


В строительных чертежах горизонтальным разрезам допускается присваивать другие названия, например «План»

[image: ]


2.1.2 Вертикальные -  разрезы,   выполненные секущими плоскостями, параллельными вертикальным плоскостям проекций (перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций):
· фронтальные
· [image: http://studepedia.org/img/baza2/1744096319108.files/image039.png]профильные
Фронтальный разрез выполняют фронтальной плоскостью параллельной фронтальной плоскости проекций 

[image: http://ok-t.ru/mylektsiiru/baza1/560944057714.files/image233.jpg]







Профильный разрез выполняют профильной плоскостью параллельной профильной плоскости проекций 

[image: ]
В строительных чертежах вертикальным разрезам присваивают названия, например «Разрез 1-1»
2.1.3 Наклонные - разрезы, выполненные секущей плоскостью, составляющей с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.
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3 Обозначение разреза на чертеже 

3.1  Указание положения секущей плоскости.

Положение секущей плоскости указывают разомкнутой линией с начальным и конечным штрихами. 
Начальный и конечный штрихи, во всех случаях отмечаются прописными буквами русского алфавита и снабжают стрелками, указывающими направление взгляда. 
Толщина штрихов разомкнутой линии составляет 1,5S. Стрелки наносятся на расстоянии 2-3 мм от концов разомкнутой линии. 

3.2  Указание изображения, на котором построен разрез.

Указание изображения, на котором построен разрез, сводится к нанесению надписи над изображением по типу А-А.

3. 3 Обозначение разреза на чертеже не требуется для горизонтальных, фронтальных и профильных разрезов, если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета и соответствующее изображение находится в проекционной связи и не разделено какими-либо другими изображениями.


[image: ]
4 Штриховка материалов в сечениях 2.306-68 ЕСКД.

Общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо от вида материалов должно соответствовать:

[image: ГОСТ 2.306-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах (с Изменениями N 1-4)]

Линия штриховки - сплошная тонкая, угол наклона 45 градусов.
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