21.04.2020
Электротехника и электроника              группа ТС-2     
Тема: ПЗ №9 Управление трехфазным асинхронным двигателем 
Выполнить практическую работу согласно методических указаний, отправить в контакте
Практическая работа № 9
Управление трехфазным асинхронным двигателем 
Цель  работы: решение задач по управлению трехфазным асинхронным двигателем
Ход работы
1. Теоретическая часть:
Мощность электродвигателя для продолжительного режима работы  с постоянной нагрузкой  выбирают из условия   Р дв > Рмх,  где   Р дв – мощность двигателя, 
Рмх – расчетная мощность механизма, Вт
Мощность электродвигателя для продолжительного режима работы  с переменной нагрузкой  выбирают методом эквивалентного тока
                              Iэкв =  2 t / Σ t )                    (1)
 Расчетная мощность для привода центробежного вентилятора  
                                            P = QH / η ,                   (2)
где Q – расход газа, м3 /с , Н – давление газа, Н/м2 , η – КПД передачи и вентилятора
(0,4-0,75). 
Расчетная мощность для привода  насоса 
                                            P =γ Q(H + ΔН)/ η ,        (3)
где γ – удельная масса, Н / м3,   Q – производительность, м3 /с , Н – высота напора, м , 
ΔН - падение напора в магистралях, м
 2. Практическая часть.
 Решение задач:
1. Выбрать двигатель для электропривода центробежного вентилятора, создающего давление газа Н = 76 Н / м2 при  его расходе   Q = 15 м3 / с, КПД вентилятора 0,55.
(Примечание: вычислить расчетную  мощность для привода центробежного вентилятора  по формуле (2), выбрать вентилятор из каталога асинхронных двигателей( найти в интернете), учитывая условие выбора)
2. Насос, работающий в продолжительном режиме, имеет следующие паспортные данные: производительность  Q  = 0,5 м3/с, напор Н = 8,2 м , частота вращения n = 950  об / мин, КПД  η= 0,6 и удельная масса жидкости γ = 1000 Н/м3 . Выбрать электродвигатель переменного тока.
(Примечание:  мощность, развиваемую насосом вычислить по формуле (3), без учета ΔН, выбрать двигатель из каталога).
3. Металлообрабатывающий автомат приводится  во вращение двигателем постоянного тока  параллельного возбуждения. Напряжение питания двигателя U= 220 В, частота вращения n = 3000 об/мин. График изменения тока в двигателе задан в таблице
	Ток, А
	40
	30
	20
	40
	30
	20

	Время, с
	120
	180
	300
	120
	180
	300


Подобрать двигатель из серии П, который обеспечит работу автомата.
(Примечание: определить эквивалентный ток двигателя по формуле (1), эквивалентную мощность двигателя по формуле Pэкв = UIэкв , выбрать двигатель из таблицы приложения)
Контрольные вопросы: 
1. Что такое электропривод?
2. Перечислить номинальные режимы работы электродвигателей
3.  Записать условие выбора мощности электродвигателя для продолжительного режима работы  с постоянной нагрузкой  


            Приложение 
          Технические данные электродвигателей постоянного тока серии П 

                             220 В, 3000 об/мин
	ГШ
	0.7
	4,3
	73,5
77,0
	0,012
	3,56
	1,06
	0,15
	695

	П12
	1,0
	5,9
	
	0,015
	2.0
	0,672
	0,08
	680

	П21
	1.5
	9
	76,0
	0,045
	1,25
	0,326
	0,0546
	636

	П22
	2,2
	12,5
	80,0
	0,055
	0,71
	0,162
	0,031
	484

	П31
	3.2
	17,5
24.3
	83 „0
	0,085
	0,49
	0,11
	0,0184
	454

	П32
	г 4,5.
	
	«4,0
	0,105
	0,265
	0,068
	0,0132
	417

	'Л41
	6
	33
	82,5
	0,15
	0,193
	0,07
	0,012
	160

	П42-
	8
	43,5
	83,5
	0,18
	0,101
	0,0392
	0.0094
	ПО

	П51
	11
	59,0
	84,5
	0,35
	0,091
	0,03
	0,0037
	124

	П52
	14
	74,0
	86,0
	0,4
	0,0495
	0,0172
	0,0042
	92,4

	П61
	19
	98,6
	87,5
	0,56
	0,039
	0,015
	0,004
	149

	П62
	25
	128
	88,5
	0,65
	0,022
	0,0117
	0,0033
	116

	П71
	32
	168
	86,5
	1.0
	0,0335
	0,0112
	0,00149
	100

	П72
	42
	216
	88,5
	1.2
	0,0169
	0,0064
	0,000812
	87,3





                                                    

