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Обратная связь: nata.markelycheva@yandex.гu
ТС -2   Инженерная графика
Тема: «Фасады.  Фасад здания как тип изображения.  Проекционная  связь фасада с планом и разрезом.  Особенности  нанесения размеров на изображение фасада здания».
Проработать тему, выполнить конспект в тетради.
Выполнить фасад  здания на формате А-3.
Учебник: Ю.И.Короев  «Черчение для строителей»  стр. 131 – 137.

Лекция.
На чертежах фасадов зданий показывают внешний вид здания, расположение окон, дверей, балконов, наличников и т. п. В крупноблочных и панельных зданиях показывают разрезку стен на блоки и панели. На рис. 170 приведен фасад крупноблочного жилого дома, на котором нанесено расположение стеновых блоков и других конструктивных элементов. Марки блоков не проставлены, их указывают на монтажной схеме фасада.
На рабочих чертежах фасадов зданий, как правило, показывают только крайние координационные оси и размер между ними не проставляют. На чертежах фасадов зданий справа и слева проставляют высотные отметки уровня земли, цоколя, низа и верха проемов, карниза и верха кровли. Чертежи фасадов именуют по крайним координационным осям, например фасад 1—7, или по одной оси, например фасад по оси А.
На рис. 171 и 172 показаны часть фасада и фрагмент фасада производственного здания. На фасадах наносят координационные оси, проходящие в характерных местах: крайние, у деформационных швов (9), у перепадов высот (3, 8, 10), у одной из сторон каждого проема ворот (3, 6) и т. п. На фасадах изображают и обозначают деформационные швы (Д.ш.), пожарные лестницы (ЛМ), проставляют марки к схемам заполнения оконных проемов (OKI, ОКЗ, ОК4), фигурными скобами и ссылками обозначают участки фрагментов фасада.
      Все построения, связанные с вычерчиванием фасада, производят в такой последовательности: наносят координационные оси и чертят общий контур здания и, если имеются, контуры выступающих его частей (рис. 173, а); вычерчивают оконные и дверные проемы, балконы, плиты козырьков над входами, карниз и другие архитектурные элементы фасада (рис. 173,6); вычерчивают оконные переплеты, двери, ограждения балконов, вентиляционные и дымовые трубы на крыше, проставляют знаки высотных отметок (рис. 173, в); после проверки соответствия фасада с планом и разрезом производят оконча- тельную обводку фасада. На фасадах панельных и крупноблочных зданий прочерчивают швы между панелями или блоками (рис. 173, г).
       Видимые контуры на чертежах фасадов выполняют сплошной основной линией; линию контура земли допускается проводить утолщенной линией, выходящей за пределы фасада. На архитектурных чертежах фасадов, выполняемых в стадии проектного задания, а иногда и на архитектурно-строительных чертежах проекта показывают тени и элементы антуража или окружения здания.




Фасад 1~1
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Рис. 170. Фасад /—7 крупноблочного жилого дома
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Выполнить фасад  здания на формате А-3.
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