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Топливом называют горючие вещества, используемые для получения теплоты. Топливо может быть естественным, имеющимся в природе, и искусственным (табл. 1), получаемым переработкой естественного.
При такой переработке топливо изменяет состав и форму, а иногда и  физическое состояние: например, твердое топливо превращается в генераторный газ
Топливо бывает твердым, жидким и газообразным

Таблица 1
	

Агрегатное состояние
	Происхождение

	
	Естественное
	Искусственное

	Твердое 
	Дрова, бурые угли, каменные угли, антрацит, горючие сланцы

	Древесный уголь, кокс, топливные брикеты, пылевидное топливо

	Жидкое 
	Нефть 

	Бензин, керосин, мазут, соляровое масло

	Газообразное 
	Газы: природный, попутный нефтяной  
	Газы: генераторный, доменный, коксовый, нефтяной, сланцевый



Горючие материалы, используемые в качестве топлива, должны:
а)	выделять большое количество тепла при сгорании;
б)	не выделять вредных для здоровья людей газообразных продуктов сгорания;
в)	выдерживать длительное хранение на складах без существенного изменения своих свойств;
г)	быть дешевыми и легко доступными для получения.
Не все виды топлива имеют одинаковое значение для экономики. Представление о важности отдельных видов топлива дает так называемый топливный баланс, т. е. соотношение прихода (добычи) и расхода топлива, выраженное в единицах условного топлива.  В приходной части баланса учитывается все добываемое в стране топливо, а в расходной — потребление топлива промышленностью, транспортом и другими отраслями.
Несмотря на широкое применение  в настоящее время высококалорийных видов топлива – жидкого и газового, передаваемых    по трубопроводам на большие расстояния, многие предприятия промышленности строительных материалов должны использовать местное топливо – торф, некоторые виды ископаемых углей, преимущественно бурых и горючие сланцы.
Местное топливо имеет большую влажность или содержит много золы, а часто и то, и другое. Это определяет низкую теплоту сгорания его, а следовательно, и неэкономичность дальних перевозок. Местное топлива, как правило, следует использовать для сжигания в топках котлов, печей и сушилок вблизи мест его добычи.  

