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Технологический нормокомплект.
 Организация рабочего места и труда каменщиков.
Организация труда при выполнении каменных работ является необходимым условием высокой выработки и качества возводимых зданий и сооружений.
Организация труда — это комплекс мероприятий, обеспечивающих высокопроизводительную работу непосредственно на рабочих местах и исключающих производственный травматизм при выполненении данного технологического процесса (каменной кладки).
Достижение высоких показателей в работе обеспечивается при выполнении строительных процессов группами рабочих (звеньями, бригадами), при этом каждый из них выполняет определенную часть всего процесса. Таким образом, одним из основных принципов организации труда является расчленение строительного процесса (каменной кладки) на отдельные операции.
Рабочее место — это участок кладки и часть примыкающей к ней площадки, в пределах которой размещают материалы, приспособления и перемещается сам каменщик. Правильная организация рабочего места обеспечивает достижение высокой выработки и качества каменной кладки. Рабочее место шириной 2,5... 2,6 м состоит из трех зон: рабочей (60...70 см), зоны складирования материалов (60... 100 см) и транспортной (70...80 см).
Запас кирпича на рабочем месте должен соответствовать двухчасовой потребности в них. Ящики с раствором устанавливают против проемов на расстоянии не более 4 м один от другого. Поддоны с кирпичом устанавливают против простенков. При кладке глухих участков стен поддоны с кирпичом и ящики с раствором устанавливают в чередующемся порядке.
Для увязки всех процессов производства каменной кладки и обеспечения постоянной занятости каменщиков здание или сооружение делят в плане на захватки и делянки. Захватку выделяют бригаде каменщиков. Каждую захватку разбивают на делянки, которые представляют собой участки кладки, выделяемые звену каменщиков из расчета непрерывной работы в течение смены
При кладке кирпичей или камней на уровне настила выработка снижается до 55%, при кладке на высоте 120 см — до 50%. Соответственно колеблется и уровень безопасности труда. Это обстоятельство и позволило установить для кладки оптимальную высоту яруса кладки в пределах 120 см.
Кирпичную кладку выполняют звеньями «двойка», «тройка», реже— «четверка», «пятерка» и «шестерка». Состав звена каменщиков определяется сложностью кладки и толщиной выкладываемых стен.
Звено «двойка» выполняет кладку стен толщиной в 1 кирпич или стен с большим количеством проемов, архитектурными усложнениями на фасаде, на участках с небольшим фронтом работ. 
Звено «тройка» выкладывает стены толщиной 1.5... 2 кирпича с меньшей сложностью.
Звено «четверка» кладет стену толщиной не менее двух кирпичей и в большинстве случаев с одновременной облицовкой фасадной стороны стены лицевым кирпичом. 
Звено «пятерка» выполняет кладку глухих стен толщиной не менее двух кирпичей малой сложности. 
Производительность труда при выполнении каменной кладки и сопутствующих работ существенно повышается при использовании нормокомплектов. Нормокомплект для производства каменных работ — это оптимальный набор средств механизации, инструмента, инвентаря, монтажной оснастки и контрольно-измерительных приборов, используемый для выполнения каменных и монтажных работ. Нормокомплект принимают с учетом численного и квалификационного состава бригады, он предназначен для механизации основных и вспомогательных работ. 
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