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Обследование дымохода
Осмотр дымоотводов и вентиляционных каналов, на предмет их соответствия нормам, техническим и эксплуатационным характеристикам, должна осуществляться не реже 1 раза в год, на основании распоряжения правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г. 
На основании пункта 4.3.12 МДК 2-04.2004 кирпичные дымоотводящие шахты подлежат периодическому осмотру 1 раз в 3 месяца; дымоходы из асбоцемента и жаропрочного бетона – раз в год; вентиляция – 2 раза в год (летом и зимой). На основании Постановления Правительства РФ № 170 п. 5.5.6. организации обслуживающие жилой фонд обязаны содержать дымоотводы и вентиляционные шахты в исправном техническом состоянии. Существует два вида проверок: 
Первичная (при вводе в эксплуатацию).
 Периодическая. 
Во время первичной проверки, дымоотводы проверяются на предмет: 
- соответствия материалам, сечению, конструкции и другим особенностям, заявленным в проекте. (Основанием считать СНиП 2.04.05-91 и СП 70.13330.2012). 
- наличия приспособлений, позволяющих осуществлять чистку. 
- степени теплоизоляции. 
- отсутсвие посторонних предметов (засоров) 
- плотность и обособленность. 
- тяги (регламентированной нормативными документами для отопительных приборов на газообразном и твердом топливе).

 Для газовых отопительных установок разряжение в дымоотводе принимается: от 3 до 30 Па; для твердотопливного оборудования от 4 до 15 Па. (ВДПО от 1991-01-01 п.5.4.9.) 
При периодических проверках осуществляется инспекция на предмет: засоров, выясняется плотность и проверяется обособленность дымоотводящих каналов.

 На основании п. 5.4.5 ВДПО выполняется проверка на предмет отсутствия в шахте мусора и других загрязнений. Инспекция осуществляется посредством осмотра и (или) опускания в шахту дымохода груза соответствующего диаметра. На основании п. 5.4.6 ВДПО плотность дымоходов проверяется методом задымления. Появление дыма в вент. каналах, отапливаемых и чердачных помещениях говорит о не плотности дымохода. На основании 5.4.7 ВДПО от 1991-01-01 обособленность также проверяется также дымом. Появление продуктов горения в соседних (с проверяемым) каналах говорит о не обособленности последних.
Источник ventilationpro.ru: http://ventilationpro.ru/vopros_otvet/proverka-obosobleniya-dymoventkanalov.html

	Обследование дымохода

	Обследование дымохода - технический осмотр дымохода специалистами, с целью проверки работоспособности дымоотводящей системы (наличие тяги и чистота каналов), и пожарной безопасности трубы (герметичность канала, скопление сажи, степень разрушения трубы под воздействием конденсата). В процессе проверки и обследования дымохода и вентиляционных каналов проверяется тяга, определяется обособленность канала, герметичность трубы, проходимость каналов, наличие скоплений сажи, состояние оголовка. Дымоход - техническое сооружение, требующее периодического осмотра и обслуживание не реже одного раза в год, в соответствии с нормативной базой и требованиями пожарной безопасности.

Осмотр дымохода
Оценить внутреннее состояние дымового или вентиляционного канала можно только после технического обследования профессиональным трубочистом. Стандартный метод технического осмотра и визуального обследования дымохода происходит при помощи зеркальца и фонарика, которыми можно обнаружить трещины в канале, и посредством контрольного спуска в трубу небольшого шара на тросе, для выявления наличия засорения и завалов. Наружную часть кирпичного дымохода в чердачном помещении визуально осматривают: на белой поверхности легче обнаружить трещины и копоть 

Видеообследование внутренней поверхности дымохода
Современный способ обследования - видеообследование дымоходов и вентиляционных каналов различной высоты и конфигурации (даже при наличии изгибов и горизонтальных участков), с использованием миниатюрной видеокамеры с подсветкой и возможностью съёмки в инфракрасном свечении. Видеосистема трубочиста снабжена монитором и имеет возможность записи видео-обследования и фото-фиксация повреждений герметичности канала, скрытых полостей, завалов и засорений, скоплений сажи и неисправностей на внутренней поверхности трубы. Видео и фото результаты обследования канала предоставляются заказчику и служат основанием для принятия решений о дальнейшей эксплуатации дымохода или вентиляционного канала, чистки дымохода или оперативного устранения неисправностей.

Акт проверки и обследования дымохода
По окончании проверки и итогам обследования дымохода составляется технический отчет (акт проверки), содержащий заключение о результатах обследования. Документация дает определенного рода гарантии заказчику, и в случае возникновения проблем с дымоходом, ответственность возлагается на трубочиста. Заключение о состоянии дымохода может предоставить только профессиональный трубочист или специализированная организация с лицензией на проведение работ.

§ Правила производства трубо-печных работ, 2006 г. Раздел 6.8. Требования к эксплуатации дымовых труб (каналов).
6.8.2. Услуги по обследованию (проверке) дымовых труб (каналов) должны предоставляться с учетом требований нормативных документов по договору со специализированными организациями ВДПО.
6.8.3. При приемке дымовых труб (каналов) теплогенераторов, печей и каминов необходимо проверить:
· наличие необходимой исполнительно-технической документации (порядовки канала, акты на скрытые работы, сертификаты на дымовые трубы и т.п.); 
· соответствие выполненных (смонтированных) труб (каналов) проектным материалам;
· качество кладки кирпичных каналов (наличие перевязки, толщина швов, вертикальность углов, наличие трещин и др.);
· соответствие сечения дымовых труб (каналов) проектным материалам и паспортам на теплогенераторы и каминные топки; 
· качество монтажа дымовых труб; 
· наличие и достаточность устройств для чистки труб (каналов) и места их размещения;
· место прокладки дымовых труб (каналов), необходимость, наличие и толщину теплоизоляционного материала; 
· вид дымовых труб и дымоотводов и возможность их применения;
· наличие и размер противопожарных разделок;
· необходимость, наличие и размер противопожарных отступок;
· отсутствие засорений в трубах (каналах);
· обособленность дымовых труб (каналов);
· наличие тяги в трубах (каналах);
· исправность оголовков и возвышение их относительно крыши и зоны ветрового подпора.
6.8.4. Периодическая проверка дымовых труб (каналов) должна проводиться:
· перед отопительным сезоном;
· после ремонта;
· не реже двух раз в год в течение первых двух лет с момента ввода в эксплуатацию газоиспользующего оборудования и печей, в последующем - не реже одного раза в год; 
· с учетом требований, указанных в паспортах предприятий изготовителей.
Печи и дымовые каналы необходимо очищать от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:
· одного раза в три месяца для отопительных печей;
· одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
· одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
В зимнее время не реже одного раза в месяц, а в районах северной климатической зоны не реже двух раз в месяц должен производиться осмотр оголовков дымовых и вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки. По результатам осмотра должна быть запись в специальном журнале с указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных с целью их устранения.
С учетом территориальных условий могут устанавливаться другие сроки периодических проверок дымовых каналов.
При периодических проверках дымовых труб (каналов) выясняют:
· наличие засорений и сажистых отложений;
· обособленность каналов и плотность стенок;
· состояние теплоизоляционного материала и противопожарных разделок;
· наличие тяги;
· внешний вид.
Результаты периодических проверок дымовых каналов (труб) оформляются с учетом требований п.4.3.8. настоящих правил.
6.8.5. Состояние внутренней поверхности дымовых труб (каналов), а также наличие посторонних предметов может быть оценено путем использования черно-белой или цветной видеотехники. Для осмотра поверхностей каналов и труб используются миниатюрные видеоголовки, обеспечивающие изображение поверхности на экране пульта управления.
Наличие посторонних предметов в дымовых трубах (каналах) выявляют путем опускания через устье на троссе металлического шара диаметром 80-100 мм. При опускании шара следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стенки. Свободное перемещение шара свидетельствует об отсутствии засоров.
6.8.6. Дымовые каналы (трубы) на плотность проверяют задымлением путем сжигания материала, дающего большое количество дыма (опилки, ветошь и др.). Устье задымленного канала или трубы плотно закрывают. Появление продуктов горения на чердаке, в отапливаемых помещениях или в расположенных рядом вентиляционных каналах свидетельствует о недостаточной плотности стенок дымового канала (трубы).
Плотность дымового канала может проверяться путем закрывания входа и выхода канала герметизирующей надувной камерой и создания в нем избыточного давления вентиляторной установкой. Объем утечки воздуха через неплотности определяется по показаниям прибора.
6.8.7. Обособленность дымового канала от соседних дымовых или вентиляционных каналов определяется также методом задымления. Появление дыма в смежных каналах свидетельствует о наличии неплотностей в стенках проверяемого дымового канала.
6.8.8. Наличие тяги в печах, теплогенераторах и каминах на твердом топливе проверяется зажженной спичкой, которая подносится к открытой топочной дверке (смотровому отверстию). Отклонение пламени спички от вертикали в сторону топливника свидетельствует о наличии тяги.
Значение тяги может быть установлено путем измерения разрежения электронным микроманометром или скорости движения воздуха в проеме топки электронным термоанемометром. Полученное значение разрежения в дымовых трубах (каналах) теплогенераторов и каминов заводского изготовления должно быть не менее значений, приведенных в инструкциях по эксплуатации или паспортах.
6.8.9. При проверке оголовков дымовых каналов (труб) в зимнее время и обнаружении обмерзания и нарушения нормальной работы необходимо:
· проверить исправность дымового канала на всем его протяжении;
· пробить на чердаке отверстие в стенке дымового канала;
· вставить в канал лист железа;
· сколоть лед ломиком или другим инструментом (не повредив стенки канала) и удалить его из канала;
· на листе железа развести огонь и прогреть канал до полного устранения обмерзания;
· заделать отверстие в канале кирпичом на растворе;
· проверить канал на проходимость с помощью шара и веревки; 
· проверить наличие тяги в канале.
Своевременность обследования дымохода
К дымоходам предъявляются повышенные противопожарные требования: необходимо проверять состояние дымового канала перед началом отопительного сезона, а для постоянно работающих печей и каминов следует проводить обследование дымохода два раза в год. Своевременно проверяйте состояние дымоходов и вентиляционных каналов.

Регулярная проверка, обследование и чистка дымохода профессиональным трубочистом снижает риск появления проблем с камином или печью и позволяет продлить эффективную работу отопительного устройства.




