Практическая работа №32
Создание прямоугольного и кругового массивов
Цель занятия: учебная — создание прямоугольного и кругового массива, простановка размеров, создание подписи под чертежом;.
Перечень типового оборудования: компьютер ПЭВМ AMD X2/HDD, принтер Samsung SCX-4200

Задания для самостоятельной работы. Вариант1. 
Загрузить программу AutoCAD.
Выполнить чертежи с использованием команды Массив. 
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«Массивы. Простановка размеров. Тексты в чертежах»
Массивы бывают прямоугольные и полярные (круговые). 
Для простановки линейных размеров используйте команду Размеры – Линейный – укажите мышью точки начала первой и второй выносных линий – укажите положение размерной линии (длину) и Enter.
Для простановки диаметральных размеров используйте команду Размеры – Диаметр или Радиус – укажите мышью точку на дуге – укажите положение размерной линии (длину) и Enter.
Для создания надписей Рисование – Текст - Однострочный или Многострочный или на панели инструментов Рисование нажать кнопку [image: ] (Многострочный).
При создании однострочного текста следует отвечать на запросы командной строки: сначала появится запрос Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]: укажите мышью точку начала текста, в командной строке появится запрос Высота <2.5000>: введите 7 и Enter, в командной строке появится запрос Угол поворота текста <0>: угол не меняем, поэтому нажимаем Enter, набираем текст (для перехода на новую строку нажимаем Enter, для завершения ввода два раза Enter).
[image: ]При создании многострочного текста выделить рамкой поле для будущего текста – появится диалоговое окно Формат текста: меняем высоту текста на 7 - набираем нужный текст (для перехода на новую строку нажимаем Enter) – ОК.
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Вариант 2.
Задание 1. Создание прямоугольного массива.








[image: ]Ход работы

1. Загрузить программу AutoCAD.
2. Создать слой «чертеж» и сделать его текущим.
3. Построить прямоугольник 
4. Построить одну окружность, как на образце.
[image: ]На панели инструментов «Редактирование» кнопка «Массив»  Загружается диалоговое окно «Массив», в котором задаем следующие параметры: прямоугольный массив, два ряда, четыре столбца, расстояние между рядами 50 (см. чертеж), расстояние между столбцами 40 (см. чертеж). Нажимаем кнопку «Выбор объектов». Кликнуть указателем мыши на окружности или выделить ее рамкой, для подтверждения выбора щелкнуть сначала левой, затем правой клавишей мыши. Возвращается диалоговое окно «Массив». Нажимаем ОК.
[image: ][image: ]




6. Создать слой «Ось» и сделать его текущим.
7. Построить нижнюю горизонтальную осевую линию.
8. На панели инструментов «Редактирование» кнопка «Массив» 
9. [image: ]Загружается диалоговое окно «Массив», в котором задаем следующие параметры: прямоугольный массив, два ряда, один столбец, расстояние между рядами 50 (см. чертеж), расстояние между столбцами 0 (см. чертеж). Нажимаем кнопку «Выбор объектов». Кликнуть указателем мыши на осевой линии, для подтверждения выбора щелкнуть сначала левой, затем правой клавишей мыши. Возвращается диалоговое окно «Массив». Нажимаем кнопку ОК.

[image: ][image: ][image: ]
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10. Построить крайнюю левую вертикальную осевую линию.
11. На панели инструментов «Редактирование» кнопка «Массив» или в пункте меню «Редактирование» команда «Массив».
12. Загружается диалоговое окно «Массив», в котором задаем следующие параметры: прямоугольный массив, два ряда, один столбец, расстояние между рядами 0 (см. чертеж), расстояние между столбцами 40 (см. чертеж). Нажимаем кнопку «Выбор объектов». Кликнуть указателем мыши на осевой линии, для подтверждения выбора щелкнуть сначала левой, затем правой клавишей мыши. Возвращается диалоговое окно «Массив». Нажимаем кнопку ОК.
13. Создать слой «Размеры» и сделать его текущим.
14. Так как чертеж достаточно объемный, то стиль размеров, настроенный программой будет трудным для восприятия (мелкие цифры, стрелки, расстояние между базовыми [image: ]линиями). Поэтому необходимо внести изменения. В пункте меню «Формат» выбрать команду «Размерные стили». Нажать на кнопку «Редактировать». 
         Во вкладке <Линии> установить шаг в базовых размерах равный 8. Во вкладке <Символы и Стрелки> установить размер стрелки равный 5. Во вкладке <Текст> высоту текста изменить на 5. Последовательно нажать на кнопки ОК и «Закрыть».
15. Проставляем первый линейный размер.
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16. Последующие размеры базовые, чтобы их проставить в пункте меню «Размеры» выбираем команду «Базовый» Происходит привязка к базе (первой точке проставленного размера). Привязываемся последовательно ко всем нужным точкам, и размеры преставятся автоматически. После простановки последнего размера Esc. Аналогично проставляем вертикальные размеры.
17. Перед тем как проставить размер диаметра отверстий необходимо изменить размерный стиль таким образом, чтобы при простановке размера получилась полочка. В пункте меню «Формат» выбрать команду «Размерные стили». Нажать на кнопку «Редактировать».  Во вкладке <Текст> выбрать расположение текста «Согласно ISO». Последовательно нажать на кнопки ОК и «Закрыть».
18. В пункте меню «Размеры» выбираем команду «Диаметр». В командной строке появляется просьба выбрать дугу или круг: отмечаем любую точку на окружности. Программа предлагает ряд опций  Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол]: так как нам необходимо не просто проставить размер диаметра окружности, но и еще добавить текст (8 отв.), то в командной строке набираем Т (по заглавной букве опции Текст) и Enter. Программам в качестве текста предлагает <20> (размер диаметра). Так как нас это не устраивает, набираем 8отв.%%c20 и Enter. Запись %%c делается на английском -  это запрограммированный знак диаметра. От центра отверстия до края чертежа 25 мм + 15 мм (согласно ГОСТ) = 40. Набираем 40 и Enter.  Чертеж готов.
При использовании одной и той же команды подряд несколько раз удобно для вызова команды нажать Enter!

Задание 2. Создание кругового (полярного) массива
[image: ]
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Ход работы
1. Переместить ПСК (пользовательскую систему координат). 
2. Сделать текущим слой «Чертеж» и построить три окружности согласно заданию. Рекомендуется разместить центр фигуры в точке с координатами 0,0.



3. Сделать текущим слой «Оси» и провести осевые согласно заданию.
4. На панели инструментов «Редактирование» кнопка «Массив» или в пункте меню «Редактирование» команда «Массив».
5. Загружается диалоговое окно «Массив», в котором задаем следующие параметры: 

[image: ][image: ][image: ]круговой массив, координаты центра x=0, y=0, число элементов равно 8, угол заполнения 360. Нажимаем кнопку «Выбор объектов». Кликнуть указателем мыши на осевой линии и на отверстии  для подтверждения выбора щелкнуть сначала левой, затем правой клавишей мыши. Возвращается диалоговое окно «Массив». Нажимаем кнопку ОК.
                                



6. Сделать текущим слой «Размеры» и проставить все размеры согласно чертежу. 
7. Создать слой «Текст», сделать его текущим и подписать чертеж как в образце.

Методические указания.
	А-21

	08.04.2020

	Информационные технологии в ПД.
Преподаватель Смирнова И.А.

	Практическая №32

	Сохраняем скриншот: 32.  Фамилия, высылаем мне на почту: orhideyavesna@mail.ru


	Время выполнения-1 день



 Методические указания.
1. Загрузите программу AutoCAD. Выполните практическое задание №32.
2. Сохраняем скриншот: 32.  Фамилия.
3. Запишите ваши пошаговые действия при выполнении задания
Например:
1) Запустить программу
2)  Выбрать Отрезок- первая точка- вторая точка…
3) Выбрать окружность:  центр, радиус- …
4. Задание выполняем в Word, шрифт Times New Roman, 12 текст,14 заголовок, цвет шрифта черный, главные слова в тексте можно выделить жирным цветным шрифтом, подчеркиванием. Можно вставлять картинки по теме, схемы.

[bookmark: _GoBack]Как сделать скриншот.
Скриншот (от англ. screenshot) — это снимок экрана вашего компьютера или мобильного устройства, который можно получить с помощью стандартных средств или специальной программы:
Сделать скриншот с помощью Яндекс.Диска (для ОС Windows, macOS)
Общие рекомендации для ОС Windows.
1. Нажмите на клавиатуре кнопку Print Screen (иногда она называется PrntScrn, PrtScn, PrtScr или PrtSc) — в буфер обмена будет скопирован снимок всего экрана.
2. Откройте любой из установленных графических редакторов, например, «Paint»: Пуск → Программы → Стандартные → Paint.
3. Выберите в меню пункт Правка → Вставить (Windows XP, Windows Vista) или нажмите кнопку Вставить в верхнем меню программы (Windows 7 и выше).
4. Изображение будет вставлено из буфера обмена в графический редактор.
5. При необходимости добавьте текст или выделите отдельные элементы изображения.
6. Сохраните скриншот на вашем компьютере: Файл → Сохранить как; или нажмите кнопку [image: https://yastatic.net/doccenter/images/support.yandex.ru/ru/common/freeze/mtC7syRdAMKfUVg_xhfpue0TToU.png].
Примечание. Сохранять графические файлы лучше в формате JPG или PNG: тогда размер файла будет оптимальным для отправки по почте. Выбрать формат файла при сохранении в программе «Paint» вы можете в поле Тип файла (в нижней части окна Сохранить как).


Одинаковых работ не должно быть.
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