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Изучите тему, напишите краткий конспект и ответьте на тест, выполненное задание вышлите на электронную почту: lubavuchka@ list.ru
Тема. Оштукатуривание углов
Цель: Сформировать умения и знания при разделке углов и отделке руста между плитами перекрытия
Лузг - внутренний угол, который образует в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолка и стен. Усенок - наружный угол, образуемый в местах сопряжения стен. Острые углы усенков быстро обламываются, поэтому их притупляют, делая закругленные или плоские фаски.
Хорошо выполненные лузги, усенки или фаски украшают оштукатуренные помещения. Поэтому к качеству выполнения их предъявляются строгие требования. В штукатурных работах самым трудоемким является не оштукатуривание поверхностей, а натирка лузгов, усенков и фасок, а также вытягивание тяг и разделка углов. Так, на выполнение лузгов затрачивается от 16 до 37% времени, требуемого на оштукатуривание помещений.
Для натирки лузгов или усенков применяют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. Нанеся раствор на поверхность, прикладывают полутерок или правило и, передвигая их с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга или усенка. [image: C:\Users\Олег\Downloads\50.jpg][image: C:\Users\Олег\Downloads\51.jpg]Указанные элементы должны быть выполнены строго вертикально или горизонтально.
Дефекты исправляют маленькими полутерками, дополнительно нанося раствор в нужных местах.
Для натирки лузга, усенка и фаски используют фасонные полутерки, полотно которых сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом или металлические шаблонные полутерки
[image: Фаски натирают по ранее выполненным усенкам][image: C:\Users\Олег\Downloads\51.jpg]
Рис. Натирка лузгов, усенков, фасок;                  Рис. Оштукатуривание внешнего угла
а) лузги, усенки и фаски: 1. лузги, 2- усенки, 3 -фаска; б) фасонные полутерки: 1- для лузга, 2 - для усенка, 3-  для фаски; в) натирка лузга; г) натирка усенка
Кроме полутерков строители применяют различные шаблоны. С помощью простых шаблонов-малок вытягивают лузги, усенки и фаски по двум навешенным правилам, получая сразу точно и чисто выполненные элементы.
[image: C:\Users\Олег\Downloads\hello_html_m3578f0ff.png]Навешивание правил отнимает много времени , поэтому используют специальные шаблоны в виде больших полутерков, которые передвигаются по маячной раме, изготовленной из двух брусков, скрепленных под углом
В данном случае навешивать приходится не отдельные правила, а сразу целую раму, что повышает производительность труда. Однако указанный шаблон и маячная рама образуют только прямой угол, а при оштукатуривании приходится натирать эти элементы и при тупых и острых углах. Поэтому после вытягивания приходится исправлять вручную одну сторону лузга, усенка или фаски, затрачивая дополнительно время.
Для повышения производительности труда лузги устраивают следующим образом. Поверхности провешивают, забивают гвозди  и в углах устраивают марки, приставляя к ним поочередно 2 правила
Сначала устанавливают одно правило и набрасывают под него раствор, затем его снимают, приставляют к другой стене второе правило и также наносят под него раствор. Раствор наносится под правило без пропусков (раковин), то чтобы получить совершенно ровный лузг, который в дальнейшем не требуется поправлять
После снятия правила остаются ровные полосы-маяки в углах с ровным острым лузгом. В дальнейшем лузги в углах будут использованы в качестве маяков, по которым разравнивают раствор. Для того чтобы их не испортить при разравнивании раствора правилом, они должны быть шириной 6—10 см в каждую сторону. Маяки, расположенные по стенам около потолка, можно делать шириной всего 3—5 см, так как по ним раствор не разравнивают, и они только образуют лузг
[image: Лузгой считается внутренний угол]
Рис. Маяки для устройства лузгов: 1 — лузг, 2 — маяки
Маяки в лузгах можно устроить и тогда, когда они выполнены обычно. Для этого концы маяков следует довести до самого потолка (набросать раствор и натереть полутерком). К маякам у самого потолка приставляют правило и хорошо его крепят. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило, т. е. в пространство между стеной и правилом, но так, чтобы он хорошо заполнил это пространство на всю его глубину. Как только раствор схватится, правило снимают и на поверхности стены у потолка остается «горизонтальный маяк. Если потолок сделан из сборных жезобетонных плит, то лузг получается сразу
Фаски натирают по ранее выполненным усенкам. [image: C:\Users\Олег\Downloads\image-9.jpg] Для этого усенки смачивают водой, прикладывают к ним полутерок и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, растирают раствор. Если фаска широкая, то можно предварительно срезать часть раствора с усенка отрезовкой, т. е. сделать фаску, а затем смочить срезанную фаску водой и натереть ее полутерком. Фаска должна быть совершенно прямой, если плоская, то одинаковой ширины, если закругленная, то одинакового профиля. После натирки фаски большим полутерком ее подправляют маленьким полутерком
[image: C:\Users\Олег\Downloads\img17.jpg][image: C:\Users\Олег\Pictures\13854_html_773938de.jpg] Тест
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	1. К отделочным работам относятся 
	1)малярные 
2)облицовочные
3)общестроительные
4)стекольные
5)устройство пола
	1 балл

	2. Для приготовления раствора при универсальном соотношении, сколько нужно цемента, если добавили песок 12 кг
	а) 36 кг
б) 4 кг
в) 10кг
г)40 кг
	1балл

	3. Движение штукатурной форсунки при нанесении раствора на поверхность
	а) снизу вверх
б) сверху вниз
в) оба варианта верны
	1 балл

	4. Не выполняющая операция при простой штукатурке
	1) обрызг
2) грунт
3) устройство маяков
4)накрывка
5)затирка
	1балл

	5. При накрывке поверхности применяют раствор
	а) жирный
б) тощий
в) нормальный
г) вентилем
	1балл

	6. Временное закрепление ровности, точности будущей штукатурки
	1) маяки 
2) марки
3) провешивание 
	1балл
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