Дата 21.04.2020  МДК 01.02. Тема Организация строительного производства
Вид занятия – изучение нового материала
Тема урока: Назначение, виды и содержание стройгенппланов. Размещение на стройгенплане машин, механизмов, временных зданий и приобъектных складов.
Задание: Изучить и законспектировать презентацию, которая прилагается к заданию. После изучения презентации ответить на вопросы. На отдельном листе, как в классе пишем ФИО, дату и группу. Затем номер вопроса и короткий ответ.
Кто не присылает ответы ставлю всем «2»,так как ваша классная руководительница подает данные, что больных нет.
Фото листка с ответами прислать на почту.
1. Стройгенплан, разрабатываемый на основе рабочей документации, необходим для получения разрешения на производство земляных и общестроительных работ?
А) да;  Б) нет;  В) решается в каждом конкретном случае;  Г) только на промышленные объекты.
2. Стройгенплан на период возведения надземной части здания является одним из документов, предъявляемым в органы Госгортехнадзора для приемки в эксплуатацию грузоподъемных механизмов?
А) да;  Б) нет;  В) решается в каждом конкретном случае;  Г) только на промышленные объекты.
3. Разрабатывается ли общеплощадочный стройгенплан  при одностадийном проектировании?
А) да;   Б) нет;    В) решается в каждом конкретном случае;  Г) только на гражданские объекты.
4. Общеплощадочный стройгенплан разрабатывается на строительство:
А) отдельного вида работ; Б) любых зданий; В) комплекса зданий;  Г) сложных зданий и сооружений;
5. Какой стройгенплан выполняют на стадии технико-экономического обоснования или технического проекта в составе ПОС?
6. Какой стройгенплан разрабатывает подрядчик или проектно-технологическая организация на стадии рабочих чертежей в составе ППР?
7. В зависимости от вылета стрелы крана и его размещения минимальные расстояния между рельсовыми путями и внутрипостоечной дорогой составляют:
А) 3 – 6 метров;    Б) 6,5 – 12,5 метров;   В) 10 – 15 метров;  Г) 3,5 – 10,5 метров.
8. В соответствии с правилами Госгортехнадзора минимальная протяженность путей должна составлять:
А) 6 метров;   Б) 9,5 метров;   В) 12,5 метров;   Г)  25,5 метров.
9. При разработке стройгенплана необходимо выделить несколько опасных зон для нахождения людей. Как называется пространство, где возможно падение груза при установке и закреплении элементов?
10. При разработке стройгенплана необходимо выделить несколько опасных зон для нахождения людей. Как называется пространство, определяемое радиусом максимального рабочего вылета крана на участке между крайними стоянками крана на рельсовом пути или полосе движения?
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