Уважаемые студенты группы С-32 продолжаем работать сегодня 11 апреля 2020 года.
Дисциплина:ТиОСП ПМ 02
Тема занятия:Расчёт технических параметров самоходных и башенных кранов.
Практическое занятие.
Цель учебного занятия: Уметь подбирать монтажные краны для строительства зданий и сооружений.

1. Грузоподъёмность крана самоходного рассчитывается по формуле:
M= m(плиты покрытия)+m(строп)для самоходных и башенных кранов в тоннах

Высота подъёма крюка рассчитывается по формуле:
Hкр=h0 +hз+hэ+hс+hп расчёт в метрах для самоходных кранов ; ho = отметка земли +отметка на которой , лежит плита покрытия.hз=0.5-1метр,hэ=0,22,hс = 1.5 метра,hп=1.5м
Для башенного крана тоже самое без высоты полиспаста.
Длина вылета крюка считается в метрах по формуле:
Lк=[B+B1+B2]*[Hкр-hш] поделим [hст+hп]+B3
Длина стрелы:
Lст=корень квадратный (Lк -B3)2+(H кр- hш)2; В=1 м, В1=0,5,В2 = длина плиты делённая на 2, В3=1.5м,hш=1.5м
Домашнее задание: переписать в тетрадь расчёт дан для самоходного крана.
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