Уважаемые студенты группы С – 41 . Сегодня у нас с вами 24 апреля 2020 года. 
Дисциплина ПМ02 ТиОСП 
Тема: Составление нормокомплекта на бригаду каменщиков.
Вид занятия: Практическое занятие.
Цель занятия : Уметь составлять нормокомплект на бригаду каменщиков,
Теоретическая часть.
  Составление нормокомплекта:
Производственный инструмент- ковш-лопата, кельма, молоток-кирочка, расшивка.
Ковш-лопата служит для перемешивания раствора в расходном ящике, подачи и расстилания его на стене.
Кельмой разравнивают раствор при устройстве постели, заполняют вертикальные швы и подрезают лишний раствор с лицевой поверхности кладки.
Молоток-кирочку используют при колке и теске кирпича.
Расшивками обрабатывают швы для придания им определенной формы.
Контрольно-измерительный инструмент и приспособления — порядовка, шнур-причалка, правило, угольник, уровень, отвес, складной метр, рулетка измерительная металлическая.
Порядовки служат для разметки рядов кладки по высоте, фиксирования отметок низа и верха проемов,
перемычек, плит перекрытия и других элементов здания. Они представляют собой металлические уголки или деревянные рейки длиной 1,8…2 м, на которых через каждые 77 мм нанесены деления, определяющие высоту ряда кирпича и среднюю толщину шва.
Порядовки устанавливают до начала кладки с помощью нивелира и отвеса и крепят их к стене скобами и винтами.
Шнур-причалка — это крученый шнур диаметром 3…5 мм, который натягивают между порядовками. Он служит для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов.
Правило служит для контроля прямолинейности и ровности поверхности кладки. Оно представляет собой отфугованный деревянный брусок или рейку из дюралюминия специального профиля длиной 1,2…1,5 м.
Угольник служит для проверки правильности кладки углов стен и столбов. Он может быть деревянным или металлическим.
Уровнем проверяют горизонтальность рядов кладки, а отвесом — ее вертикальность.
Метки: инструмент, кельма, молоток, нормокомплект, порядовка, приспособление, шнур- причалка.  

Высокопроизводительный труд domacc.com.ua каменщика и высокие качества каменной кладки возможны, если каменщик обеспечен специальным инструментом и приспособлениями.
Перечень и https://spyphoneapps.me/ количество необходимого инструмента и приспособлений на бригаду каменщиков определяет в зависимости от ее числа так называемый нормокомплект. В состав нормокоплекта входит: производственный инструмент; https://domyhomework.pro/контрольно-измерительный инструмент; приспособления; леса и подмости. how to spy on someone how to please a russian womanhttps://domyhomework.pro/do-my-science-homework/»>domyhomework.pro
Домашнее задание: Уважаемые студенты группы С- 41 у вас есть нормокомплект на каменную кладку в технологической карты. 
[bookmark: _GoBack]Прошу вас нормокомплект оформить в таблицу и отправить на почту gmironenko1966@mail. ru

