15.04.20 МС – 31 
Тема: Сопряжение углов и снятие фасок
Практическое занятие №30
[bookmark: _GoBack]Цель: Рассмотреть способы построения  сопряжения углов и снятия фасок для 3D  тел.
Теоретический материал.
1. Посмотрите видео по ссылке, где показано как сделать сопряжение углов и снятие фасок

https://www.youtube.com/watch?v=8wpwYJwstZE

https://www.youtube.com/watch?v=eEDfuCJ-Q1o

2.Прочитайте  план выполнения  сопряжения углов и снятия фасок
2.1 Выберите вкладку "Тело"[image: https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/images/ac.menuaro.gif]панель "Редактирование тела"[image: https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/images/ac.menuaro.gif]"Сопряжение по кромке"   [image: https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/images/GUID-7748E3AF-35C8-4C1E-B762-B0CC675D9BEB.png] найти 
  Выберите ребро тела для сопряжения. 
  Задайте радиус сопряжения. 
  Выберите дополнительные ребра или нажмите Enter.

2.2 Выберите вкладку "Тело"[image: https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/images/ac.menuaro.gif]панель "Редактирование тела"[image: https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/images/ac.menuaro.gif]"Фаска по кромке". 
[image: https://help.autodesk.com/cloudhelp/2018/RUS/AutoCAD-Core/images/GUID-7748E3AF-35C8-4C1E-B762-B0CC675D9BEB.png] найти 
  Выберите соединяемые кромки. 
Отобразится предварительное изображение фаски. 
  Выполните одно из следующих действий. 
· Выберите дополнительные кромки для фаски. 
· Укажите параметр "Повтор", чтобы соединить все кромки грани. Выберите другую кромку на той же грани. 
Все кромки, граничащие с выбранной гранью, будут соединены. С помощью параметров в командной строке можно вернуться к выбору кромок или указать размеры фаски.
Содержание отчета:
Прислать фото краткого конспекта, сделанного в тетради по данной теме 
На адрес эл. почты irina-umnova@rambler.ru   или в ВК     
https://vk.com/club190818294
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